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Das Halten der Kamera:

- Benulzen Sie den Kamerahandgrifl miteingeschraublem
Akku oder einem Handgriff-Leertubus,

- Umfassen Sie den Handgriff mitder rechten Hand so. daB
der Handballen den Hauptstromschalter automatisch
einschaltet

- Mitder linken Hand fassen Sie unter den Siabilisierungs-
riemen, wobei Sie eine gute Kamera-Stabilitat erzieien

Hinweis: Bei Benutrung von langeren Brennweileneinstel-

lungen ist die Verwendung eines guten Kamera-
statives empiehlenswert

Der Sucher:

Der Sucher der Beaulieu 2016 Quarz istmiteiner Feinkorn-
Vollmattscheibe ausgestattet, die eine prézise Scharfein-
stellung und Bildbeurteilung ermoglicht. Vier Leuchtdio-
den oberhalb des Sucherbildes signalisieren folgende
Einstellungen:

A Grine Leuchtdiode (Bildmitte): Korrekt eingestelite
Belichtung. ;

B Leuchtdiode rechte Seite (gelb): Mehrbelichtung von
uber '5 Blendenwert.

C Leuchtdiode linke Seite (rot): Wenigerbelichtung von
uber '4 Blendenwert.

Rote Leuchtdiode oberhalb der grunen Diode: Filmende
bzw. Filmstérungen.

Beaulieu 2016 Quarz/Endoskopie mit Spezialsucher:
Fiur besondere Einsatzzwecke, z.B. im medizinischen
Bereich, kann die 2016 mit einer Mattscheibe mit einem
Klarsichtmittelfeld ausgestattet werden.



Okulareinstellung:

Das Sucherokular kann auf das Auge des Kameramannes

im Bereich von +/- 4 Dioptrien eingestellt werden. Verfah-

ren Sie hierbei wie folgt:

- Objektiv-Meterringeinstellung auf ,Unendlich’, Brenn-
weite auf \Weitwinkel”, Blende auf ,Volléffnung”.

- Lésen Sie die Okular-Arretierschraube und visieren Sie
ein weit entferntes Objekt (iiber 100 m) an. Drehen Sie

jetzt so lange am Okularring (10) bis das Objekt auf der -

Suchermattscheibe am scharfsten erscheint, Arretieren
Sie dann das Okular wieder mittels der Arretierschraube.

Hinweis: Die Okulareinstellung muB nur einmalig auf Inr
Auge vorgenommen werden. Sie ist unabhanagig
von einem Objektivwechsel. Sofern Sie mit Brille
filmen, muB auch das Okular mit Brille justiertwer-
den.

Stromversorgung:

- Die Beaulieu 2016 Quarz besitzt eine Betriebsspannung
von 8,4 Volt (7,2-2 Volt). Der Stromverbrauch ist abhan-
gig von der Filmdurchlaufgeschwindigkeit und der
Benutzung von 60 m oder 120 m Kassetten,

- Fir die Stromversorgung sind Akkus mit unterschiedli-
cher Kapazitat lieferbar.

Achtung: Benutzen Sie die Kamera nie am Stromnetz mit
ginem Transformator, Die Versorgungsspan-
nung muf absolut gleichgerichtet sein.

Batteriehandgriff:

Fir kabelunabhingige bequeme Nutzung der Kamera 146t
sich in den Handariff eine NC-Batterie einschrauben. Die
Kamera wird so auBergewbthnlich kompak! und handlich.
- NC-Batterie 600 mAh for:

ca. 5-6 Filmspulen & 30m bei 25B/sec.
- NC-Batterie 1 200 mAh for:

ca. 10-12 Filmspulen a 30m bei 25B/sec.

(bei Normaltemperaturen zwischen + 10 und + 40 Grad).

Externer BatterieanschluB:

Anstelle der Handgriffbatterie kann am Kamerastroman-
schiuB (16) eine externe Batterie von 7 000mA ange-
schlossen werden. Die Durchlaufkapazitdt erhoht sich
hierdurch um das bis zu 6-fache der 1 200Ah Handgriff-
bafterie. Diese Stromversorgung ist bei Verwendung einer
120 m Filmkassette empiehlenswent.

Spannungskontrolle:

Sie kbnnen die Spannung der verwendeten Batlerie mes-
sen. Eine Kapazitdtsmessung bei NC-Batterien ist aller-
dings nicht méglich.

- Beim Einschalten des Handgriffhauptstromschalters
(22) leuchtet bei einwandfreier Batteriespannung die
Leuchtdiode am Rickieil der Kamera (12) kurz auf und
erldscht wieder,

- Sobald die role Kontrolidiode perm anent leuchtet oder
nicht leuchtet, ist die Spannung des verwendeten Akkus
zu gering. Die Batterie mufl dann moglichst rasch neu
aufgeladen werden.



Die Objektiv-Grundausstattung, z. B. mit Angénieux-Zoom
10% 12, besitzt wahlweise eine Blendensteuerung System
Beaulieu LCU, Der Blendenmotor sowie die Elektronik bil-
den mit dem Objektiv eine mechanische kameraunabhén-
gige Einheit Die Belichtungsmesser-Steuerung erfolgt
Uber Kabelverbindung am Kameraanschlufi (23).

Filmempfindlichkeitseinstellung:

Die Lichtempfindlichkeit eines Filmes wird durch einen
WertISO (friher ASA) auf der Filmverpackung angegeben.
Fur eine einwandfreie Belichtung mub diese Einstellung auf
der Kamera (8) entsprechend vorgenommen werden. Stel-
len Sie die Einstelimarkierung auf die entsprechende Zahl
bezw. auf entsprechende Zwischenwerte. Achten Sie dar-
auf, daB z.B. bei Verwendung von Kunstlichtmaterial bei
Tageslicht, Sie einen Filter (Wratten 85b) verwenden.
Durch Verstellen der
ISO-Einstellung  kann
die Belichtung eines Fil-
mes im Grundwert ver-
andertwerden. Soistdie
Belichtung bei normaler
Blendeneinstellung
Uber die Dioden z.B. um
1 Blendenwert h&her
(Mehrbelichtung), wenn
statt 401SO 201S0 ein-
gestelit ist. Um 1 Blen-
denwert niedriger (Min-
derbelichtung) bei Ein-
stellung auf BOISO statt
40150.

Wahl der Filmgeschwindigkeit (Bildfrequenz):

Die Beaulieu 2016 Quarz ermbglicht die Einstellung von 7
verschiedenen Filmdurchlaufgeschwindigkeiten  zwi-
schen 4 und 80B/sec. Die beiden Geschwindigkeiten 24
und 25 B/sec. werden durch Quarze gesteuert, was kabel-
unabhéngige lippensynchrone Tonfilmaufnahmen ermaog-
licht.

Filmgeschwindigkeit Belichtungszeit

! 4 Bfsek. 1/10 Sek. ,
9 B/sek. | 1/20 Sek. |

18 B/sek. 1/40 Sek,

24 B/sek. 1/60 Sek.

25 Bisek. | 1/62 Sek.

36 B/sek. | 1/80 Sek,

80 B/sek. ! 1/200 Sek.

Die Filmdurchlaufgeschwin-
digkeit wird mit dem Fre-
quenzwahlschalter (18) ein-
gestelit. Stellen Sie die Mar-
kierung gegeniber der
gewilnschten Durchlaufge-
schwindigkeit (Bilder/Sek.)

Einstellung der Quarzsteuerung;

Die Geschwindigkeiten 24 und 25 Bilder sind bei der Mar-
kierung SQ (Synchron-Quarz) eingestelit. Diese beiden
Geschwindigkeiten sind fir synchrone Tonfilmaufnahmen
entsprechend der professionellen Norm gquarzgesteuert.
Zur Einstellung von 24 oder 25 B/sec. stellen Sie den Fre-
quenzwahlschalter (18) auf 8Q und den Quarzwahischal-
ter (19) in die gewtinschte Position. Gegen unbeabsichtigte

Verstellung der beiden Geschwindigkeiten ist der Schalter
nur mit Hilfe eines Stiftes oder dergl. zu verstellen.
Achtung: Lassen Sie die Kamera ohne Film nicht mit B0 B/
sec. laufen, da die mechanische Belastung fir den Kame-
rastop sonst zu hoch sein kann.

Ebenfalls wichtig; Schalten Sie nicht beilaufender Kamera
von Vor- auf Ricklauf bzw. umgekehrt.

Meter- und Einzelbildzahlwerk:

Die Beaulieu 2016 Quarz ist mit zwei Digital-Z&hlwerken
ausgestattet.

Der rechte Zahler (5) zeigt die Ladnge des durchgelaufenen
Films in cm an

Der linke Zahler (8) zeigt die Anzahl der belichieten Biider
Der Einzelbildzdhler kann mit Hilfe des Reset-Knapies (8)
der sich zwischen den beiden Zahlern befindet, auf 0
gestellt werden.

Beide Zahler stellen sich automatisch beim Wegschwen-
ken des Filmabtasthebels auf 0.

Zur Erhaltung der Meter- bzw. Einzelbildangaben muf der
Akku der Kamera mindestens alle 2 Monate neu aufgela-

den werden. Dies entspricht auch den Ladeintervallen fir
die Akkupflege. Wenn Sie wahrend den Filmarbeiten den

Akku wechseln wollen, bleibt die Anzeige ca. 5 Minuten
wahrend des Akkuwechsels erhalten.

Filmwechsel, Einlegen des Films:

(vergl. Fotos)

Bevor Sie lhre Kamera in Betrieb nehmen, soliten Sie mit

Hilte eines Leerfiims das Einlegen (iben. Sofern Sie nach-

stehende Handgriffe genau beachlen, gehi das Filmeinle-

gen duBerst rasch und sicher.

- Das Laden der Kamera kann bei Tageslicht vorgenom-
men werden. Es ist jedoch empfehlenswert, eine dunkle
oder schattige Ecke, zumindest aber den Korperschat-
ten zu wahlen, um maoglichst wenig Licht auf den Vor-
spann zu bekommen



- Nach Linksdrehen des VerschluBknopfes I146t sich der
Kameradeckel offnen.

- Nehmen Sie jetzt die Leer-
spule aus dem Gerét heraus,
indem Sie den Filmabtastbi-
gel nach rechts schwenken,

- Das Filmeinlegen geht jetzt
sehr leicht und rasch, wenn
Sie folgende Hinweise beach-
ten:

1. Wickeln Sie etwa 20-30 cm
des einzulegenden Films ab.

Stecken Sie die Spule auf die obere Achse, bisdie Halte-
kugeln einrasten und zwar so, daB der Film entspre-
chend der Markierung im Gehause abspult.
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2. Schieben Sie den Film ca. 10-20 ¢m nach dem Filman-
fang von oben in den halbkreisfbrmigen Schilitz zwi-
schen der oberen Transportrolle und dem dreifligeligen
Fuhrungsstick. Dricken Sie dann den Film mit dem Fin-
ger unter gleichzeitigem kurzen Auslosen des Kamera-
laufs nach unten. Der Film rastet sofort in die Zahne der
Transporirolie ein.

.Legen Sie dann den Film nach ZurlUckklappen der

Andruckplatte und unter Beachtung des vorgezenchne-

ten Filmweges in den Filmka-

nal und schlieBen Sie wieder
die Andruckplatte. Wenn der

Film einwandfrei eingelegt ist,

mubB sich die Andruckplatte

vollig schlieBen. Vergewis-
sern Sie sich hiervon, indem

Sie den Film leichtin Laufrich-

tung ziehen. Der Greifer muB

hierbei deutlich in der Perfo-
ration einrasten.

Die untere Umlenkschlaufe

mubl jetzt so gelegt werden,

daB der Film am unteren Um-
lenkblech anliegt. Fihren Sie
den Film weiter, und legen Sie
ihnwie unter 2 beschrieben, in
den halbkreisférmigen Schiitz
zwischen der unteren Transportrolle und dem Fih-
rungsstick, Driicken Sie den Film fest ein und bewegen

Sie ihn, bis er deutlich in die Zadhne der Transporirolle

einrastet. Die untere Filmschlaufe muB an dem Umlenk-

blech anliegen, beim Filmlauf hebt sie sich automatisch
ab. Sobald Sie diesen Hinweis nicht beachten, bildet
sich die untere Filmschlaufe beim Lauf zu kurz und der

Bildstand wird negativ beeinfluBt

W

&

5. Stecken Sie nun das Ende des Filmes in die leere Spule
und spannen Sie den Filmauf dem Spulenkerndurch 3-
4 Umdrehungen. Stecken Sie dann nach Wegschwen-
ken des 0-Stellbiigels bzw. des Filmabtasthebels die
Leerspule auf die untere Achse. Achten Sie daraut, daB
die Spule in die Kugeln einrastet. Uberzeugen Sie sich
durch einen kurzen Probelauf, daB der Film einwandfrei
transportiertwird. Die ersten 50-70 cmsind durch Licht-
einfall beim Filmeinlegen nicht zu benutzen.

Hinweis: ;.
Der Kameradeckel 128t sich nur schiiefien, wenn die Film-
andruckplatte einwandfrei geschiossen ist.

Film-/Endanzeige:

Sobald das Filmende erreicht ist, leuchtet im oberen Teil
des Suchers eine rote Warndiode auf. Diese leuchteteben-
falls, sotern der Film schlecht eingelegt ist und der auftre-
tende Filmstau den Filmabtasthebel wegschwenkt

Filmentnahme:

Bei Filmende:

Wenn der Film durchgelaufen ist, leuchtet die rote Warn-
diode im Sucher auf. Das Einschalten der Dicde wird durch
den Abtasthebel auf der Aufwickelspule gesteuert. Die
Schaltung der Warndiode erfolgt innerhalb von Toleran-
zen, je nach Starke des aufgespulten Filmmaterials. Sie
haben so evil. noch einige Sekunden Filmvorrat. Lassen
Sie in jedem Fall vor Ofinen des Kameradeckels die
Kamera noch einige Sekunden w eiterlaufen.

Am Kameragerausch konnen Sie den voilstandigen Fiim|
durchlauf horen, ebenfall s am Meterzahlwerk ablesen

Mach Teildurchlauf:

Sie kénnen den Film auch bei nicht vollstandigem Durch

lauf leicht der Kamera entnehmen. Verfahren Sie hierbe)

wie folgt:

a) Motieren Sie sich vor Herausnehmen des Films def
Stand des Meterzanlwerks,

) Offnen Sie den Kameradek-
kel und klappen Sie die Film-
andruckplatte beiseite

¢) Ziehen Sie das dreifilgelige
FilmiGhrungsstick nach
oben volistandig heraus

d) Entnehmen Sie den Film.

Im Fall von Filmlaufstérungen:

Sobald wahrend des Filmens
und vor Erreichen des Filmen-
des die rote Warnkontrolle im
Sucher aufleuchtet, muB der
Filmdurchlauf iberprift werden.
Ofinen Sie die Kamera genau
wie beim Fimeinlegen, mbg-
lichst im Halbdunkel, um 50
wenig wie moglich Filmmaterial
zu belichten. Verfahren Sie dann
wie zuvor beschrieben. Verges-
sen Sie nicht den gesamten Filmiaum sowie die Filmbah|
auf evtl. Filmreste, Verschmutzungen oder dergl. zu Gbef
priten und zu reinigen



Verwendung von 60 und 120 m Filmkas-
setten

Die Beaulieu 2016 Quarz kann mit 60 und 120 m Kassetten
bestlckt werden. Diese sind als Zubehor lisferbar. Jede
Kassette besitzt ihren eigenen Wickelmotor, der durch die
Kamerabatterie gespeist wird. Die Verbindung wird durch 2
Kontaktlamellen an der Oberseite der Kamera hergestelit.
Entfernen Sie die KasseftenanschluB-Abdeckung und
montieren Sie daflr die entsprechend gestaltete Kasset-
tenhalterung.

. il Ul - S

Belichtungseinstellung:

Die Beaulieu 2016 Quarz besitzt einen eingebauten fotoe-
lektronischen Reflex-Belichtungsmesser, der sowohl vor
als auch wahrend des Fiilmens das auf die Mattscheibe der
Kamera fallende Licht mit. Der Objektiv-Blendenring wird
von Hand bzw. mittels des Blendenmotors so lange ver-
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stellt, bis die grine Diode am oberen Sucherbildrand auf-
leuchtet. Bei dieser Einstellung ist im Normalfalle eine ein-
wandfreie Filmbelichtung gegeben

Leuchtet die gelbe Diode rechts daneben, istder Blenden-
wert um mehr als a4 Blende Uberschritten (Mehrbelich-
tung)

Leuchtet die rote Diode links daneben, ist der Blendenwert
um mehr als Vs Blende unterschritten (Minderbelichtung)
Die Leuchtdioden ermbglichen die Einstellung und Korrek-
tur der Belichtung, ohne das Auge vom Kamerasucharzu
nehmen. Dies ist insbesondere bei auBergewodhnlichen
Belichtungsverhaltnissen, wie z.B. Gegenlicht, helles
Objekt bei sehr dunklem Hintergrund, etc. eine grofie Hilfe
Hinweis: Da der Reflexbelichtungsmesser der Beaulieu
2016 Quarz die Gesamtifliche des Motivs mifit, kénnen
kurzzeitige Rot- bzw. Gelbanzeigen, z. B. durch kurzzeitiges
Auftreten von Spitzlichtern, bei Kameraschwenks o. dergl
unberdcksichtigt bleiben.

Scharfeinstellung:

Fir eine einwandfreie Bildscharfe muB der Sucher wie
beschrieben auf das Auge des Kameramannes eingesteli
sein. Durch den hellen, greBen Mattscheibenreflexsucher
der Beaulieu 2016 Quarz haben Sie sowohl vor als auch
wiéhrend des Filmens immer eine einwandireie Kontrolle
der gewiinschten Bildeinstellung. Die Scharfeinstellung
erfolgt Uber den Metereinstellring des jeweils verwendeten
Objektivs. Es istempfehlenswert, die Einstellung beivollster
Blendenéffnung vorzunehmen. Sofern die Kamera mit
einem Zoomobjekliv ausgeristet ist, muB die Scharfein-
stellung bei langster Brennweite, d. h. bei Teleeinstellung
erfolgen. Alle danach vorgenommenen Brennweitenein-
stellungen ergeben dann die optimale Scharte.

Kameraauslosung (Action light):

Die Stromversorgung der Kamera wird Gber den Handgriff-
Hauptstromschalter (22) eingeschaltet. Der Filmdurchiauf
wird mittels des Kameraausldsers gestartet. Der Kame-
raausloser kann ebenfalls fur Dauerlaui geschaltet wer-
den. Arretieren Sie in diesem Falle den Handgrifi-Haupt-
schalter (22) durch Eindriickenund Rechtsdrehung, eben-
falls den Kameraausloser (2) durch Eindriicken und leich-
tes Drehen nach links oder rechts,

Sobald der Filmdurchlauf startet, leuchtet auf der Ob.er—
seite der Kamera (4) eine Laufkontroll-Anzeige (Action
light).

Elektrische Fernauslésung:

Zur Herstellung von Aufnahmen, bei denen der Kamera
mann storend wirken wirde (Tieraufnahmen, Kinderaut

CENTIMETER

nahmen, usw.) oder bei Aufnahmen, die fir den Kamera
mann zu gefahrlich sind (wilde Tiere, Autorennen, etc
besitzt die 2016 Quarz einen Fernauslaseanschiull. Hierar
kénnen Kabel der verschiedensten Langen bei allen Lauf
frequenzen der Kamera verwendet werden. Verbinden Sik
hierfir das Fernausidsekabel mit dem Fernausidsean
schluf (15) und blockieren Sie dann den Handgrifi-Haupt
stromschalter (22).

Hinweis: Bei Verwendung eines automatischen Blenden
motors ist zum Schutz gegen einfallendes Licht de
Suchereinblick abzudecken (mit Silberfolie) oder dergl.

1|



Spezialeffekte:

Zeitlupenaufnahmen:

Bei Schalterstellung 38 oder 80B/sec. Filmdurchlauf
erhalten Sie in der Projektion verlangsamte Bewegungsab-
laufe.

Zeitrafferaufnahmen:

BeiEinstellung auf4,9 od. 18 B/sec. erhalten Sie in der Pro-
jektion mit 24 oder 25 B/sec. eine Zeitraffung.

Hinweis: Bei 4 B/sec. ist bei Verwendung eines Blenden-
motors eine manuelle Blendeneinstellung erfor-
derlich. Die zu langen Reflexintervalle des Spie-
gels bringen sonst die Blende ins Schwingen.

Einzelbildaufnahmen:

Einzelbildaufnahmen sollen bei Frequenzeinstellung SQ
und der entsprechenden Einzelbild- bzw. Timereinstellung
erfolgen.

Lassen Sie eine Blume in wenigen Sekunden bei der Pro-
jektion erblahen oder die Sonne am Horizont verschwin-
den. Dies sind nur zweivon zahireichen optischen Effekten,
die Sie mit der Beaulieu 2016 Quarz erzielen kénnen. Sie
werden ermoglicht durch die Einzelbildschaltung der
Kamera, Befestigen Sie die Kamera auf einem guten Stativ
und stellen Sie den Wahlschalter (3) auf die Zahl 1.
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Verwenden Sie ggfs. ein Fernauslosekabel Bei jedem
Druckauf den Ausloser (2) oder den Schalter der Fernaus-
I6sung wird ein Einzelbild belichtet. Beachten Sie, daB bei
der Projektion je nach verwendeter Normal-Laufgeschwin-
digkeit 18, 24 oder 25 B/sec. erforderlich sind. Nehmen Sie
unter Berlicksichtigung dieser Bilderzahl pro Voriihrse-
kunde die Anzahl der Einzelbilder auf.

Blitzlichtaufnahmen:

Far zahlreiche Aufnahmen,
z.B. Aufnahmen von sich &H-
nenden Bliten im Tageslicht,
ist es zweckméBig, die Einzel-
bilder mit Blitzlicht aus-
zuleuchten. Sie vermeiden so
sichtbare Belichtungs-
schwankungen bei der Pro-
jektion. Die Beaulieu 20186
Quarz besitzt einen Blitzlicht-
anschiuB ({21), der durch
Kabelverbindung die Syn-
chronisation eines elektroni-
schen Blitzlichtgerates mit
dem KameraverschiuB er-
moglicht. Nehmen Sie in die-
sem Falle die Einzelbildschal-
tungen mit Freguenzwahi-
schalterstellung 24 oder 258/
sec. (SQ) vor.

Programmierte Kameraausldsung:

Die Beaulieu 2016 Quarz ermdglicht eine weitere spezielle
Einzelbild-Aufnahmeart:

Die programmierte Intervallschaltung. Befestigen Sie lhre
Kamera auf einem Stativ und blockieren-Sie den Handgriff-
Stromhauptschalter. Wahlen Sie jetzt die gewlnschten In-
tervall-Ausldsezeiten mitHilie des Timer-Wahlschalters (3).

T1 = Ausldsung ca. jede Sekunde,

T2 = Ausldsung ca. alle 10 Sekunden.
T3 = Ausldsung ca. alle 30 Sekunden.

Naghdem Sie die Einstellung vorgenommen haber
decken Sie das Sucher-Okular ab (mit etwas Silberfolie

Dricken Sie auf den Ausloser, wobei Sie das erste Bill
belichten. Arretieren Sie den Ausloser.



Filmricklauf:

Nach Schalterstellung ,reverse” (14) lauft der Film bei
Kameraausldsung rickwarts. Fir anschlieBende Doppel-
belichtung, Filmaufblendung, etc., muB zur Vermeidung
einer Filmbelichtung das Objektiv oder der Objektivan-
schiuf beim Ricklauf lichtdicht verschlossen werden. An
den Z&hlwerken kénnen Sie den Rucklauf kontrollieren.

reverse
normal

Hinweis: Sie kdnnen auch bei Ricklauf filmen. Hierbei ist
jedoch zu beachten, daf sich der Bildtrennstrich
verschiebt und dieser bei der Projektion auf der
Leinwand sichtbar wird.
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Synchrone Tonfilmaufnahmen:

Die Beaulieu 2016 Quarz ist mit den Laufgeschwindigkei-
ten 24 oder 25B/sec, quarzgesteuert. Dies ermoglicht mit
entsprechend ausgestatteten Synchrontonbandgeraten
kabelunabhéngige synchrone Tonfilmaufnahmen

Die quarzgesteuerte Geschwindigkeit von 25 B/sec. ist fir
Lander vorgesehen, in denen die Stromnetze 50 Hz besit-
zen (samtliche européische Lander). Die Geschwindigkeit
50 24 B/sec. ist fir LAnder vorgesehen, in denen die Fre-
quenz 60Hz betrdgt (USA, Kanada, Japan)

Einstellung der Quarzsteuerung:
Stellen Sie den Frequenzwahischalter (10) auf SQ. Wahlen

Sie die Geschwindigkeit 24 oder 25 B/sec. mit dem Schal-
ter 19 (mittels eines Schraubenziehers oder dergl).

- 12 VoltLadegerat (Auto, Schiff) mit Batterieklemmen und
Zigarettenanzinderstecker,

- Batterie-Ladebehalter

- Kamerabasis

- Kameraauslosekabel 70 cm

- Fernausldsekabel 5 m/10 m - Fernauslosekabel-Ver-
langerung 10 m

- 80/120 m Filmmagazin

- Gummi-Augenmuschel / Handschlaufe

- Mikroskopadapterringe (2 Teile) / Makroringe

- Fotoobjektiv-Adapter (Voigliander VSL 3, M 42, Alpa,
Contax RTS, Arriflex, Leica-Gewinde, Canon-Bajonett,
Asahi-K, Exakta, Hasselblad, Leica-M-Bajonett, Leica-
flex, Minolta, Miranda, Nikon, Canon 7, Retina-Reflex-S,
Konika, Mamiya M 645, Rollei SL 35, Olympus QM)

= Filter flir Fotoobjektiv-Adapter

- Tonband Start-/Stop-Kabel Typ Uher

- Tonband Start-/Stop-Kabel Typ Philips

- Pilottonkabel

- Beaulieu Lederkoffer / Reporter-Metallkoffer

Benutzung von Tonbandgerdten mit
Quarzmodul:

In Verbindung mit der Quarzsteuerung der 2016 kdnnen
Filottongerate verwendet werden, deren wihrend der Auf-
nahme aufgezeichneten Quarzimpulse die Weiterbearbei-
tung im Tonstudio erméglichen. Oder Spezial-Tonbandge-
réte die direkt, wie die Kamera ein perforiertes Magneftband
quarzgenau steuern (z.B, RCR/S4-Quarz).

Tonbandgerateanschluf3:

Die Beaulieu 2016 Quarz ist zusatzlich mit einem AnschluB
(13) fir Kabelsteuerung von Tonbandgeraten ausgeristet
(5-poliger DIN-AnschiuB). An diesem AnschluB liegt ein
Pilottonsignal von 50 Hz bzw. in US-Ausfihrung 60Hz an,
Zusétzlich besitzt der AnschluB 2 Kontaktschaltungen fur
Start-/Stop von Tonbandgerdten. Es stehen hierflr ver-
schiedene Start-/Stop-Kabel zur Verfligung,

Zubehor:

- Balteriehandgriff

- NC-Batterie 600 mAh

- NC-Batterie 1200 mAh

- NC-Batterie 7 000 mAh

- Handgrifftubus

- Netzladegerat f. Batterie 600 mAh und 1 200 mAh
- Metzladegerat . Batterie 7 000 mAh




16mm Angénieux Objektive m. Standard C-mount-
AnschluB:

-59mmR7 - Zoom 10 x 12
-25mm S 41 ~Zoom 10 x 15
-25mmMA1 - Zoom 20 x 12
- Zoom 2,8 x 16 - Zoom 12 x 10
-Zoom 6 x 9,5

- Retrozoom oder Televorsatz fir Zoom 2,8 x 16 - 10 x 12
und 15x10B

— Zgom 10 x 12 mit Blendenmotorsteuerung

- Filter und Objektivlinsen

- Metallsonnenblende / Gummisonnenblende
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Pflege der Kamera:

Reinigen Sie moglichst nach jedem Filmwechsel die Film-
bahn und Gberprifen Sie den Kamerainnenraum auf Film-
reste oder dergl. 3 Glasflichen sollten von Zeit zu Zeit
ebenfalls gereinigt werden: Die Frontlinse des Objektivs,
die Hinterlinse des Objektivs sowie die Sucherokularlinse.
Verwenden Sie hierzu ein weiches, nicht fusselndes Tuch
oder noch besser, spezielles Linsenreinigungspapier.
Staubablagerungen auf der Suchermattscheibe haben
keinerlei Einfluf auf das Filmergebnis.

Kameraservice.

Es empfiehlt sich, alle Wartungs- und Servicearbeiten von
dem Beaulieu Zentral-Service durchfihren zu lassen. Sie
haben so die Gewahr, daB nur werksgeschultes Fachper-
sonal die Arbeiten durchfihrt und nur Original-Beaulieu-
Ersatzteile verwendet werden. Bei normaler Benutzung
empfiehlt es sich, die Kamera alle 2-3 Jahre warten zu las-
sen. Beiintensiverer Benutzung sollten die Revisionszeiten
korzer sein, damit lhre Kamera immer in ginem einwand-
freien einsatzbereiten Zustand ist.

RITTER-MEDIA SERVICE
MANNHEIM

www.ritterfilm.de

Vaorstehende Charakteristiken kdnnen ohne Vorankindigung geandert werden.
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