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UTILISATIONS SPECIALES

Ce mode d'emploi a été réalisé pour la caméra R 16 Automatique, mais

1. Utilisation sur pied --------iooooiiiiioool 23 il est entigrement valable pour les caméras semi-automatiques mono-
2 Mache arfi@re aesse st s s T 23 objectif, tourelle Ol].l « spéciale endoscopie »; des paragraphes spéciaux
el R s e i et B0 U sont réservés pour l'utilisation de ‘ces derniéres.
4 crlsem\;ued paér :l;:a :: Pour obtenir de bons résultats, il est recommandé de bien connaitre
)omcon 3 4 'a SF': R SN les caractéristiques et les possibilités des différents organes de I'appareil,
g) ps mmande 3 da_stance 14 C?_TIQLIG c'est la raison pour laquelle nous vous proposons tout d'abord de
o Cgﬂm::dz 3 d;;:ﬁg: g:: r:idio « faire connaissance avec la caméra ».
5. Micro et macrocinématographie ----..-.....----. 25
6. Svnchr::mrsat:on T e - 26 DESCRIPTION
7. Utilisation de la caméra par températures trés basses. .. 28
1. Accumulateur
LISEE DES BCCESSOIRES. .o voovieimonroats 30 p
La can'éera R 16 est alimentée par des batteries au cadmium-nickel. ||
UTILISATION DES A existe deux types d‘accus (1) :
S ACCESSOIRES — I?atxl:u 500 milliampéres dont I'autonomie 3 pleine charge est de
____________________ films de 30 m & la vitesse de 25 im./s;
;' gharge des accus sur sectet..lr i 36 — l'accu de 1 ampére dont I"autonomie & pleine charge est de 16 films
. Charge des accus sur batterie de voiture ---- - ---. 36 de 30 m a la vitesse de 25 im./s.
3. Utilisation du magasin de 60 métres - - - - -+« --- ... 38
Nombre de bobines de 30 m réalisables en fonction de I'accu et de la
ENTRETIEN vitesse de prise de vues :
gt Nbre de bobines |Nbre de bobkines|{Nbre de bobines
;' gblel'“_'f"""“"' :: a2 im/s a 25 im./s 3 64 im./s
= otoiE: sy
3. Ensemble réflexe - .- ... -..... e e S 500 milliamp. 1 7 14
4. Graissage .- ik s i e e e 42 |
1 ampére .. 2 16 32
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES - .. ..... 43 1
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Dans le cas de bobines de 60 m, diviser ces chiffres par 2.
Variations du temps de défilement des bobines en fonction de la vitesse
de prise de vues :

2 im./s 25 im./s 64 im./s
Bobine de 30 m 327 230" g i
Bobine de 60 m 65" 5’ 2

La consommation de courant diminue d’environ 50 % entre la vitesse
maximale et minimale. Cependant, en raison de |'accroissement de la
durée de défilement, le nombre de bobines tournées 3 2 im./s est infé-
rieur & celui tourné & 64 im./s.

2. Prise d’alimentation de la caméra

Cette prise permet d’alimenter la caméra (que les accus soient logés
dans la poignée ou 3 I'extérieur).

3. Poignée avec batterie incorporée

Cette poignée recoit 2 types de batteries vissées 3 son extrémité (500
milliampéres et 1 ampére).

Elle comporte une gachette de mise sous tension de la caméra (et de
sécurité).

4. Commutateur général :

Il posséde quatre positions (2) :

— «stopy : la caméra n'est pas alimentée ;

— «normal » ; la caméra est alimentée et préte 3 fonctionner en marche
avant® ;

— «retour » : la caméra est alimentée et préte a fonctionner en marche
arriére * ; :

— g control » : cette position permet de contrbler la tension des accus.*

*(A condition, bien entendu, d’appuyer en méme temps sur la géchette

de mise sous tension de la caméra).

5 Bouton de déclenchement (et prise pour le dé-
clencheur souple) :

Il posséde trois positions (3) :

— « non enfoncée » : le film ne défile pas.

— «enfoncée » : cette position déclenche le défilement du film ;

— «enfoncée » et bouton tourné d'un quart de tour dans le sens des
aiguilles d'une montre : cette position permet la prise de vues en
continu.

Le filetage intérieur au centre du bouton permet d'adapter un déclen-

cheur souple.

(]

6. Gachette de mise sous tension de la caméra (et de
sécurité)

Cette gachette posséde trois positions (4) :

— position « repos » : la caméra n'est pas alimentée ;

— position « mise sous tension » : en saisissant la poignée, la gachette
est enfoncée et la caméra alimentée.

®




— position «continu» : géchette enfoncée et tournée d'un quart de
tour dans le sens des aiguilles d'une montre : cette position sert
uniquement pour les prises de vues sur pied, en commande & dis-
tance et en vue par vue. (Ne jamais laisser cette gAchette dans cette
position car les accus se déchargent en six heures).

Le fonctionnement de la caméra est néanmoins conditionné par
I"utilisation du commutateur général et du bouton de déclenchement.

7. Compteur métrique

Le compteur métrique indique en meétres (échelle supérieure) et en
« pieds » (échelle inférieure) la longueur de film déjd impressionnée.
La remise & zéro de ce compteur s'effectue automatiquement lors du
chargement de la caméra (5).

8 et 9. Compteur d'images et bouton de remise 2
zéro du compteur d'images

Le compteur d’images est gradué de 0 4 100. Un bouton moleté permet
de le remettre & zéro (6 et 7).

10. Prise de « vue par vue»

La prise de vue image par image s'effectue par l'intermédiaire d'un
déclencheur souple fixé sur le filetage. Le temps de pression sur le
déclencheur doit étre le plus bref possible.

11. Prise de synchro-pilote

Cette prise permet de fixer sur la caméra le synchro-pilote BEAULIEU,
nécessaire pour filmer en son synchrone.

12. Cliquet de blocage de la tourelle :

Ce cliquet existe sur toutes les caméras mais il n'est utilisé que sur la
caméra & tourelle (trois objectifs).

13. Prise de commande a distance

Cette prise recoit un fil spécial de commande & distance.

14. Correcteur de visée

Le réglage de |'oculaire permet d'adapter la visée & la vue de I'utili-
sateur,

15. Bouton de commande des vitesses
Il permet de régler la caméra 4 la vitesse désirée (8).

16. Plage de lecture des vitesses (Tachymétre) :

Son aiguille permet de contréler visuellement & l'aide de I'échelle gra-
duée la vitesse de prise de vues (la lecture doit se faire en se placant
dans I'axe de la plage). Les deux points supérieurs indiquent les vitesses
24 et 25 im./s pour la prise de vues synchrone, et les points inférieurs
indiquent les vitesses comprises entre 8 et 64 im./s (9).

17. Inverseur d’'étalonnage des vitesses

— Dans la position de gauche, il permet de contrdler toutes les vitesses
comprises entre 2 et 64 im./s.

— Dans la position de droite, il sert uniguement & fixer de fagon précise
la vitesse 24 ou 25 im./s, ce qui est indispensable dans le cas de
prise de vues synchrones (10).

NOTE : Il est préférable de changer la position de I'inverseur lorsque la
caméra ne fonctionne pas.
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18. Potentiométre de réglage du systéme sensito-
métrique (vitesse/sensibilité) :

Ce bouton permet d’afficher la vitesse de prise de vues en concordance
avec la sensibilité du film utilisé. Ce réglage préliminaire étalonne le
systéme sensitométrique (11).

19. Ensemble de commande du diaphragme auto-
matique (réglomatic) :

Il permet d'obtenir un réglage automatique du diaphragme en fonction
de la lumiére transmise & la cellule par la visée réflexe. L'objectif auto-
matique reste amovible.

20. Commutateur de débrayage du réglomatic :

Il posséde deux positions :

— en position « auto », le diaphragme est réglé automatiquement et
conditionne |'admission de lumiére (12);

— en position «semi», |‘automatisme est débrayé, le diaphragme
doit étre réglé manuellement en fonction des indications de la
cellule (13).

21. Bague de commande du diaphragme :

En position « auto», cette bague est entrainée par un micro-moteur
commandé par un ensemble transistorisé interprétant les wvariations
de lumiére recues par la cellule réflexe.

En position « semi», elle doit étre commandée manuellement d'aprés
les indications de la cellule réflexe (I'aiguille située dans le viseur permet
de contrbler ces variations).

25. Commutateur de débrayage du zoom électrique :

Ce commutateur permet d'utiliser le zoom de |'objectif 10x12 (et 4% 17)
électriguement ou manuellement (14).

@

26. Touches de commande du zoom électrique :

Ces deux touches permettent de faire varier le zooming de la position
grand-angulaire a la position télé-objectif et inversement (15).

27. Curseur de réglage de la vitesse du zoom élec-
trique :

Pour passer de la position grand-angulaire & la position télé-objectif,

le variateur de focale met environ 3 secondes A sa vitesse la plus rapide

et environ 15 secondes a sa vitesse la plus lente (16).

28. Commande automatique d'ouverture maximum
du diaphragme et de mise en position télé de
I'objectif

Ce raffinement est inédit; il permet une mise au point facile et plus piquée,

car 'ouverture maximale du diaphragme et la faible profondeur de champ

de la position télé sont indispensables & |'appréciation exacte de la
netteté.

Ce bouton a deux contacts décalés (17):

— Premier temps : pression légére, le diaphragme se met & sa plus
grande ouverture

— Deuxiéme temps : forte pression, le variateur de focale vient auto-
matiquement en position télé-objectif.

29. Levier de commande manuelle du zoom :

Ce levier sert & commander manuellement le zoom, lorsque le commu-

tateur de débrayage du zoom électrique est sur la position « stop »

30. Bouton de fixation des vitesses

Ce bouton sert & bloquer la vitesse choisie pour éviter qu'elle ne se
dérégle (18).
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AVANT LA PRISE DE VUES

1. Contréle de charge de l'alimentation :

Avant de commencer un film, il est bon de prendre I'habitude de contréler
la charge des accus. L'appareil de mesure &tant incorporé 3 la caméra,
cette vérification s’effectue avec facilité.

a) Mettre le commutateur général sur la position «control» (19).

b) Vérifier que I'inverseur est bien sur la position «2 & 64 im./s» ( 20).

c) Appuyer simultanément sur la gichette de mise sous tension.
L'aiguille du tachymeétre doit venir dans la zone rouge et s'y maintenir
(attendre 30 s environ). Si elle se place dans la zone blanche, I'alimen-
tation est insuffisante, il faut alors recharger les accus (voir paragraphe
utilisation des accessoires).

d) Si les accus sont chargés, remettre le commutateur général sur la
position « normal » ou sur la position « stop » si I'on n'a pas de prise de
vue immédiate.

2. Chargement du film :

Le chargement de la caméra s'effectue & la lumiére du jofn atténude.
a) Ouvrir le couvercle de la caméra en déverouillant la ‘clef dans le
sens indiqué.

Retirer la bobine réceptrice livrée avec |'appareil, en ayant soin d’écarter
la fourchette de remise & zéro du compteur (21) (voir |'utilisation de
cette fourchette page 38 dans I'utilisation du magasin de 60 m). Quvrir
le presseur du couloir

b) Dérouler le début du film vierge, environ 30 cm. Placer la bobine
débitrice sur son axe en I'engageant & fond sur le carré — le film devant
se dérouler par le bas, dans le sens indiqué par la fléche.

c) Insérer le film entre le débiteur supérieur et le guide débiteur. Les
perforations du film doivent trouver leur place sur les dents correspon-
dantes du débiteur. Pour cela, engager le film et appuyer légérement
dessus en faisant fonctionner en méme temps la caméra (22).

Vérifier que les perforations sont en prise dans les dents du débiteur
en tirant légérement sur le film.

Faire décrire au film la boucle prescrite et I'insérer dans le couloir.
Refermer le presseur : si le film est bien positionné, le presseur doit,
en retrouvant sa place, coller parfaitement au couloir. On le vérifiera
en manceuvrant légérement le film dans le sens du défilement. La griffe
doit trouver sa place dans une perforation.

d) Aprés avoir réservé, a4 la sortie du couloir, la boucle nécessaire,
engager le film entre le guide-débiteur et le débiteur inférieur et pro-
céder comme en C. |

e) Accrocher I'extrémité du film sur le moyeu de la bobine réceptrice
et enrouler (3 ou 4 tours).

f) Dégager la fourchette de remise & zéro du compteur. Replacer la
bobine réceptrice sur son axe. Reldcher la fourchette qui doit revenir
a sa place, au-dessus de la joue supérieure de la bobine (23). Dérouler
quelques centimétres de film, pour vérifier que tout est correct, que les
boucles ne se résorbent pas, et que le film ne s'échappe pas des débiteurs,
g) Refermer le couvercle de la caméra. Celui-ci ne peut d'ailleurs se
vefrrouiller que si le presseur a été refermé,

h) On peut alors dérouler le film jusqu'd ce que la partie rouge du
compteur indiquant I'amorce ait dépassé le repére.

3. Tenue de la caméra :

Dans le cas d'utilisation d'une poignée batterie, la photo (24)
indique comment tenir la caméra bien en main. Ainsi, la gachette de
mise sous tension (et de sécurité) est en position enfoncée (entre le
pouce et l'index). C'est-a-dire que la caméra est alimentée.

Pour filmer en marche avant, il suffit donc de tenir la poignée et d'appuyer
sur le bouton de déclenchement (le commutateur étant en position
« normal »).
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IMPORTANT : En aucune fagon, I'arrét de la caméra ne doit s'effectuer
en reldchant d’abord la gachette, dans ce cas, le circuit électrique est
coupé et l'obturateur peut s'arréter dans n'importe quelle position,
d’ol risque de voile du film. Par contre, en libérant d'abord le bouton
de déclenchement, la caméra s'arréte, obturateur fermé, évitant ainsi
tout risque de voile. Reldcher ensuite la gchette.

Cette gachette sert aussi de sécurité. En position « Repos », la caméra
n'est pas alimentée.

."4. Réglage du viseur :

a) Amener le zoom & la position «grand angulaire »,

b) Mettre la bague des distances sur l'infini.

c) Mettre sur le bouton de commande du réglomatic en position
« semi ».

d) Ouvrir le diaphragme au maximum.

e) Viser l'infini et tourner la molette de l'oculaire jusqu'd ce que le
sujet apparaisse parfaitement net. Le viseur est alors réglé & votre vue.
L'opérateur qui porte habituellement des lunettes peut, pour une visée
plus confortable s'en séparer et faire 4 I'ceil nu sa mise au point en
fonction de sa propre vue (ceci dans les tolérances limites de —2 &
+ 2 dioptries) (25) .

5. Choix de la vitesse de prise de vues :

La caméra BEAULIEU R 16 vous permet de filmer & toutes les vitesses
comprises entre 2 im./s et 64 im./s.

En utilisation courante :

— Mettre l'inverseur dans la_position de gauche (2 a 64 im./s)
— Mettre le commutateur genéral sur la position «normal »
— Appuyer sur le bouton de déclenchement.

:

— Tourner le bouton de commande des vitesses et arréter ['aiguille
du tachymétre sur le point correspondant & la vitesse choisie. La lon-
Eueur de I'amorce suffit 3 cette opération.

talonnage des points de la partie inférieure de la plage de lecture des
vitesses (de gauche a droite) :

12" point 8 im./s
2¢  point ! 16 im./s
3¢ point (rouge) 25 im./s
. 4= paint 32 im./s
5% point 48 im./s
6° point (rouge) 64 im./s

Pour filmer en son synchrone :

Pour obtenir une synchronisation parfaite entre I'image et le son, il est

indispensable de filmer & 24 ou 25 im./s.

— Mettre l'inverseur dans la position de droite (24-25 im./s.).

— Mettre le commutateur sur la position « normal ».

— Appuyer sur le bouton de déclenchement.

— Tourner le bouton de commande des vitesses et amener [‘aiguille
du tachymétre sur les points de |'échelle supérieure.

— Le point de gauche - vert - indique 24 im./s, celui de droite

- rouge - 25 im./s.

NOTE :

— Ne jamais faire tourner & vide |a caméra & une vitesse supérieure 3
32 im./s.

— Il n'existe pas de repére sur |a plage de lecture du tachymétre pour

les vitesses 2 im./s et 4 im./s. L'extréme lenteur de ces vitesses rend ce

contrdle superflu.

— Me pas oublier de serrer le bouton de fixation des vitesses,
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6. Réglage du systdme sensitométrique (vitesse/
sensibilité)

— A_rr_uener Ialvitasst_a'de prise de vues choisie en face du degré de sensi-
bilité du film utilisé en A.S.A. Sur la photo (26) la vitesse choisie
est 25 im./s et le film a une sensibilité de 100 A.S.A.

II' est toujours possible d'afficher des sensibilités d'émulsion intermé-
digire aux sensibilités marquées. L'intervalle entre chaque sensibilité
marquée ccr{e_spond 4 un diaphragme. Les écarts de I'échelle entre
chaque sensibilité marquée sont égaux. Pour afficher, par exemple,
une sensibilité de 1560 A.S.A,, il suffit de placer le repére-vitesse a égale
distance de 100 et 200

III existe une rellation mathématique entre la sensibilité du film et la
vitesse d'obturation (celle-ci dépendant de la vitesse de prise de vues).

Ainsi, filmer & 16 im./s avec un film de 50 A.S.A., correspond & filmer a :
32 im./s avec un film de 100 A.S.A.

ou & 8 im./s avec un film de 25 AS.A.

I'exposition sera exactement la méme.

ATTENTION : Pour filmer dans des conditions exceptionnelles de
trés faible luminosité, & vitesse trés lente (2 ou 4 im./s), il est indispen-
sable d'utiliser un posemétre indépendant, & haute sensibilité, si le
film employé a une rapidité supérieure 3 200 A.S.A.

Daonc pour les vitesses inférieures & 8 im./s, il est nécessaire de filmer
en position «semi».

Le systéme vitesse/sensibilité est réglé de facon & donner un résultat
parfait dans des conditions normales d’éclairage. Dans le cas de condi-
tions d'éclairage particuliéres (contre-jour, réverbération, neige ou
mer) ou d'interprétation personnelle, il est possible d‘adapter ce réglage.

Pour obtenir une exposition supérieure, il suffit d’afficher une sensibilité
de film inférieure. Au contraire pour obtenir une exposition inférieure,
il faut afficher une sensibilité de film supérieure.

Par exemple : & une vitesse de 25 im./s avec un film de 100 A.S.A., pour
augmenter |'exposition d'un demi-diaphragme, il suffit d'amener le
repére de la vitesse 25 im./s entre les positions 50 et 100 A.S.A. (27).

7. Utilisation du diaphragme automatique

a) Vérifier que le bouton de commande du réglomatic soit sur la posi-
tion « auto ».

b) Mettre la caméra sous tension.

Pour obtenir une exposition correcte, l'aiguille située dans le viseur

doit se maintenir dans I'axe de la barre verticale de la croix. En dehors

de la zone de tolérance (voir schéma 28 ) les conditions d'éclai-

rage ne conviennent pas a la prise de vue. Si I'aiguille est & droite de

cette zone, la lumiére est insuffisante, si le sujet le permet, utiliser une

vitesse de prise de vues inférieure. Si l'aiguille est a gauche, il y a trop

de lumiére, il faut utiliser un filtre gris neutre & I'avant de I'objectif ou

utiliser une vitesse de prise de vue supérieure.

La caméra automatique peut étre équipée des deux objectifs automa-

tiques suivants:

— Angénieux 4x17 4 zoom électrigue A vitesses variables (29).

— Angénieux 10x 12 & zoom électrique 3 vitesses variables (30).

Bien gue ces objectifs soient interchangeables, ils doivent &tre réglés
spécialement pour chaque caméra.

ATTENTION : La caméra automatique peut recevoir la majorité des
objectifs cinéma 16 mm (monture C standard) et les objectifs photo
dont le diamétre de la monture arriére n'excéde pas 50 mm sur une
longueur de 60 mm. Bien entendu, la caméra est alors utilisée en semi-
automatique. Elle peut recevoir également les tubes allongés et les
bagues raccord microscopes.
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8. Utilisation manuelle du diaphragme

Qu'il s'agisse d'une caméra semi-automatique (mono-objectif ou 2
tourelle) ou d’'une caméra automatique, pour régler manuellement le
diaphragme il suffit de viser le sujet et d’amener I'aiguille située dans
le viseur dans les limites de tolérance agissant sur la bague de com-
mande du diaphragme. La cellule étant placée derriére |'objectif, I'emploi
de tubes allongés ou de filtre ne nécessite aucune correction.

9. Utilisation des zoom électriques 10X12 et 4X17

Ces 2 zoom électriques font varier leur focale avec une régularité par-
faite. Leur automaticité accroit leur souplesse d’utilisation car :

— lls sont & vitesses variables progressives, ce qui permet de précipiter
ou de ralentir la vitesse du zooming.

— |ls sont débrayables.

Utilisation électrique et manuelle du zoom

— Pour utiliser le zoom électrique, il suffit de tourner le bouton « Réglo
Zoom » ci-contre vers la position « Auto ». (31)

— Pour débrayer le zoom électrique et |'utiliser manuellement, il suffit
de tourner le bouton « Réglo Zoom » vers la position « Stop ».

Utilisation des touches de commande du zoom électrique

Le passage de la position grand angulaire & la position télé-objectif et

inversement s'effectue par simple pression sur l'une des deux touches

ci-contre. (32)

— La plus petite touche fait varier la focale vers la position grand angu-
laire.

— La plus grande touche fait varier la focale vers la position télé-obijectif.

Ces deux micro-rupteurs sont équipés d'un systéme de marche-arrét

instantané du variateur de focale.

Utilisation du curseur des vitesses du zoom

Pour passer de la position grand angulaire & la position télé-objectif et
inversement, le variateur de focale du zoom 12{120 (10x12) et du
zoom 17/68 (4 x17) met environ 3 secondes A sa vitesse la plus rapide
et 15 secondes & sa vitesse la plus lente. |l est en outre possible d'ob-
tenir toutes les durées intermédiaires.

— Pourralentir le travelling, il suffitde pousser le curseur vers la droite, (33)

— Pour accélérer le travelling, il suffit de pousser le curseur vers la
gauche. Il ne va d'ailleurs pas jusqu'au bout de la rainure.

Note importante : Pour dévisser [‘objectif. il est nécessaire de
débrayer le zoom électrique en mettant le « Reglo Zoom » sur la
position « Stop ».

10. Utilisation des caméras semi-automatiques
a tourelle :

Les BEAULIEU 16 mm équipées d'une tourelle peuvent recevoir trois
dbjectifs. Pour changer la position des objectifs, il suffit d’appuyer sur
le cliquet de blocage de la tourelle (34), afin de la libérer. Pour
manceuvrer la tourelle (dans un sens ou dans |'autre), utiliser les 3 plots
prévus & cet effet afin d'éviter de modifier les réglages des objectifs.
Le cliquet étant reldché, I'objectif choisi pour la prise de vue se position-
nera de fagon correcte (position la plus haute) (35).

Les objectifs les plus couramment utilisés pour répondre 3 tous les
bescins sont les suivants :

— un objectif normal de 256 mm de focale ;

— un objectif grand angulaire de 10 mm de focale ;

— un télé-objectif de 75 mm de focale.

Tous les objectifs de tirage standard (monture C, tirage 17,52 mm)
peuvent se monter sur la tourelle, & condition que la longueur de leur
filetage arriére 3 la position de rentrée extréme, c'est-a-dire au point
sur l'infini, n'excéde pas 3,8 mm.
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11. Utilisation des caméras semi-automatiques
mono-objectif :

Il est également possible d'équiper la caméra tourelle d'un objectif a

focale variable ou de longs télé-objectifs. Compte tenu de leurs poids,

il est recommandé de bloguer la tourelle.

Pour les objectifs particulidrement lourds, il est prévu une plague ren-

fort destinée & éviter tout gauchissement de la tourelle (36).

Les caméras mono-objectif R 16 sont en général équipées d'un zoom.

12. Utilisation des caméras spéciales « endoscopie »
et «cinémicrographie»
Elles comportent :

— Un viseur spécial dont le dépoli présente une grande plage claire en
son centre, assurant une observation plus précise.

— Un systéme de couplage vitesses/sensibilité. Il permet de régler ins-
tantanément la vitesse d'obturation en fonction de la luminance de
I'image et de la sensibilité du film (37) et (38).

Le modéle * automatique " posséde un dispositif ' opticoélectronique”
{licence EURATOM) servo-régulateur d’'exposition.

Note : Ce modéle convient particuliérement aux prises de vues noctur-
nes avec l'amplificateur de luminance DELNOCTA (de OUDE DELFT).

i

13. Réglage du cadrage et mise au point des distances

Le viseur étant réglé a I'ceil de I'opérateur.

Le sujet & filmer doit apparaitre net sur le dépoli. Pour cela, il suffit de
manceuvrer la bague de mise au point de l'objectif, jusqu’'a ce que
I'image soit absolument nette.

Il est recommandé de faire ce réglage, le diaphragme ouvert au maximum.

@

Si la caméra est équipée d'un Zoom, il faut la mettre sur la position
Télé-Objectif pour effectuer cette mise au point.

14. Déchargement du film :

Dés que la lettre « F» apparait au voyant du compteur métrique, la
partie utile du film est impressionnée.

Continuer 3 faire fonctionner le mécanisme jusqu'a ce que la lettre « F»
ait complétement terminé sa progression sur le cadran.

Ouvrir la caméra.

Terminer au moteur I'enroulement complet du film sur la bobine récep-
trice jusqu'a son dégagement des débiteurs. En aucun cas, ne tirer
sur le film, s'il est encore engagé sur ces derniers. On s’expose autre-
ment & le déchirer et & ce que des parcelles de film tombent & l'intérieur
du mécanisme. Pour décharger la caméra d'un film non terminé, pour
changer d'émulsion par exemple, ouvrir le presseur et retirer le guide-
film (le tenir par ses deux extrémités et le tirer vers le haut).

UTILISATIONS SPEC!ALES 5

1 Utilisation sur pied :
Avant de fixer la caméra sur le pied, ne pas oublier de mettre la géchette
de mise sous tension dans la position « continu» (gdchette enfoncée

et tournée d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre).
Aprés utilisation, ne pas oublier de reldcher la gichette.

2° Marche arriére :

Mettre le commutateur général sur la position « retour ».

La marche arriére est destinée :

— Au réembobinage pour effectuer une surimpression ou changer
d'émulsion en cours de prise de vues.

Hors le cas de prise de vues en marche arriére, il est nécessaire d'obturer

I'avant de I'objectif.
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Les indications du compteur métriqgue et du compteur d'images per-
mettent de contréler la longueur de film remontée.
NOTE : ;
— La marche arriere peut s'effectuer a toutes les vitesses.
La marche arriére ne peut pas étre utilisée avec le magasin de 60 m.

3° Prise vue par vue :

Pour la réalisation de dessins animés ou pour l'enregistrement en
raccourci de phénoménes & lente évolution, il est indispensable de
recourir a la prise de vues image par image.

Ce mode de prise de vues doit s'effectuer obligatoirement caméra sur
pied, par l'intermédiaire d’'un déclencheur souple vissé dans la prise
spéciale (39). Le temps d'exposition de I'image est alors le suivant :

2 im./s =1/5 seconde
4 im./s = 1/10 seconde
8 im./s = 1/20 seconde

16 im./s = 1/40 seconde
25 im./s = 1/62 seconde
32, 48 et 64 im./s = 1/80 seconde.

ATTENTION : Pour la prise de vues image par image ne jamais mettre
le flexible en position de blocage pour prises de vues continues.
De méme en marche arrigre, ne pas faire de prises de vues image par
image. Les deux manceuvres risquent de bloquer le mécanisme.

4° Commande a distance :

Cette possibilité, offerte par la caméra BEAULIEU, sera appfépiée par
tous ceux qui réalisent des films réclamant beaucoup de dlscrét!qn
(vie des animaux, scénes d'enfants, etc.) ou présentant un certain
danger (animaux sauvages, courses automobiles, exploits acrobatiques,
expériences scientifiques, etc.).

Mettre la gachette de mise sous tension dans la position continue et ne

pas oublier d’obturér I'occulaire de visée.

a) Commande a distance mécanigque :
Dans ce cas la commande & distance est réalisée & I'aide d'un
déclencheur souple ou mieux encore par un systdme pneumatique
ou électro-magnétique actionnant un déclencheur fixé sur la prise
tenue a cet effet.

b) Commande & distance par fil : :
- Brancher la prise jack du fil & la prise spéciale (40).
- Bloguer le déclencheur en prise de vues continue.

c¢) Commande a distance par radio :
Tous les modéles de poste émetteurs-récepteurs de radio-com-
mande (un canal suffit) peuvent &tre utilisés.
- Brancher la prise jack du récepteur a la prise spéciale de la caméra.
- Bloquer le déclencheur en position de prise de vues continue.
- Commander le fonctionnement de la caméra & I'aide du poste

émetteur,

La distance maximale utilisable est fonction dé la puissance de
I'équipement radio. Il est recommandé de procéder & des essais
avant la prise de vues. .

IMPORTANT : En télécommande par fil ou radio, la caméra peut
s'arréter, obturateur fermé ou ouvert du fait de la coupure du circuit
électrique. Par ailleurs, quelle que soit la rapidité de réaction du réglo-
matic, quelques images sont nécessaires au début de chaque séquence
pour qu’il s'adapte aux conditions réelles de luminosité . (Ne pas oublier
que la caméra demeurant sous tension, les accus se déchargent). En
prise de vues normales et en commande & distancer mécanique, la
caméra s'arréte, obturateur fermé.

5° Micro et macrocinématographie :

Le dispositif réflexe des caméras BEAULIEU est trés précieux pour ce
genre de prise de vues, puisgu’il assure une mise au point, une appré-
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ciation de la profondeur de champ et un cadrage extrémement précis.
Pour la macrocinématographie, il existe un jeu de'5 tubes allongés,
d’'une longueur de 5 mm'a 50 mm. On les intercale entre la caméra et
I'objectif selon les rapports de reproduction que I'on yeut obtenir (41).
Pour la microcinématographie, on utilise une bague raccord entre le
tube porte oculaire du microscope et la caméra démunie de son objectif.
Suivant le grossissement désiré on intercale entre le microscope et la
caméra une ou plusieurs bagues du jeu de tubes allonges (42).

On fait la mise au point directement sur le dépoli de la cameéra.

La cellule incorporée représente pour ces utilisations un trés gros
avantage, car il n'est plus nécessaire de calculer la correction a apporter
3 I'ouverture du diaphragme. Il suffit d’amener comme dans tous les
autres cas, I'aiguille du viseur au centre de la croix du dépoli, en agis-
sant dans le premier cas, sur la bague du diaphragme, dans le deu-
xidme cas sur la source lumineuse du microscope.

6° Synchronisation son :

La caméra BEAULIEU est munie d’une prise mécanique (43) a 1 tour par
image, sur laquelle peut s’accoupler un synchro-pilote (44) qui permet
de filmer en sonore, avec un systéme d’enregistrement et de projection
approprié.

Ce synchro-son pilote fournit un courant de 50 périodes a la cadence
de 25 im /s. Du coté opposé & la fixation & la caméra part un fil conduc-
teur qui assure la liaison au magnétophone, équipé d'une téte de synchro-
nisation ou stéréo.

Le synchro-pilote envoie sur la bande magnétique un signal jouant
le rdle de perforation invisible, indispensable pour la synchronisation
du son avec les images.

Par la suite, pour le montage, I'enregistrement ainsi obtenu sur la bande
lisse sera transféré sur une bande magnétique perforée 16 mm. A partir
de ce ruban, existent deux modes de synchronisation déterminées par
le type du projecteur :
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Projecteur double bande (réservé généralement aux professionnels).
La synchronisation et le montage du film (images) et de la bande
magnétique sont effectués sur une table de montage. Lorsque le film
ot la bande sont synchronisés, ils peuvent étre passés, simultanément
dans un projecteur a double bande : un film projette I'image et I'autre
« projette » le son.

Projecteur sonore 16 mm optique ou magnétique.

lci la bande perforée (son) est couchée, par un procédé optigue ou
magnétique, sur le coté non perforé du film 16 mm (utilisez alors le film
16 mm a monoperforation dans votre BEAULIEU R 16). Seuls les labo-
ratoires spécialisés peuvent assurer ce montage et ce repiguage. Avec
ce procédé; le son et les images sont donc sur un seul film prét a étre
projeté dans un projecteur sonore.

N.B. Les possesseurs de caméras désireux de se documenter sur les
méthodes d'enregistrement trouveront de précieux renseignements
dans la littérature consacrée aux magnétophones a téte de synchroni-
sation (dépliant, mode d’emploi) dans les revues spécialisées.

7o Utilisation de la caméra aux basses températures :

La caméra BEAULIEU R 16 peut tourner & des températures comprises
entre — 30 et + 55°. Mais pour les températures inférieures & 0=, il
est recommandé de protéger I'accumulateur du froid en le plagant, par
exemple, dans la poche. “

Il suffit pour cela de relier un accu a la caméra par I'intermédiaire de la
boite de charge indépendante et du cordon raccord de charge. (45)
On tient alors la caméra soit par la poignée électrique et son accu (qui
n‘alimente plus la caméra), soit par une poignée mécanique et un accu
factice.




LISTE DES ACCESSOIRES 16 mm adaptables a la Beaulieu R 16

ALIMENTATION

poignée R 16 mécanique

accu factice

poignée R 16 électrique

E

cordon raccord de charge

cordon de recharge sur
batterie voiture (12 V)

pour accu 500 mA ou pour accu | A

DIVERS

boite de charge indépendante

accu 500 mA

accu 1 A

chargeur standard
bitension 110-220 50 mA
110 0u 220V 90 mA

chargeur rapide

@

synchro-pilote avec céble
50 ou 60 périodes

magasin de 60 m




of

renfort de tourelle

semelle porte-compendium

bobine vide 60 m

raccord microscope (2 bagues)

SACS

tubes allonges (jeu de 5 tubes) déclencheurs souples :

— 30-50-1 m coudé
— 30-50-80-1 m droit

cable de télé-commande de 10 m

@

ceilleton double

dragonne

sac R16 luxe G.M. 70

valise reporter, en métal

®

pochette en cuir
pour magasin de 60 m
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BAGUES INTERMEDIAIRES
POUR OBJECTIFS PHOTO

Bague intermédiaire
Bague intermédiaire
Bague intermédiaire
Bague intermédiaire
Bague intermédiaire
Bague intermédiaire
Bague intermédiaire
Bague intermédiaire
Bague intermédiaire
Bague intermédiaire
Bague intermédiaire
Bague intermédiaire
Bague intermédiaire
Bague ‘intermédiaire
Bague intermédiaire
Bague intermédiaire
Bague intermédiaire

Bague intermédiaire

LEICA & vis
LEICA & baionnette
EDIXA
ROBOT-ROYAL
CONTAREX
PAXETTE
PRACTINA
EXACTA

RETINA REFLEX S
BESSAMATIC
LEICAFLEX
MINOLTA

FOCA a vis
CANON Reflex
NIKON F-C
OLYMPUS
CONTAX BRTS
PENTAX K

PARASOLEILS POUR OBJECTIFS

Pour objectifs caméras 16 mm

Parasoleil retainer Angénieux
Parasoleil retainer Angénieux
Parasoleil porte-filtre  Angénieux

Parasoleil porte-filtre  Angénieux
Parascleil porte-filtre  Angénieux
Parasoleil porte-filtre  Angénieux
Parasoleil Angénieux
Parasoleil porte-filtre . Angénieux
Parasoleil porte-filtre  Angénieux
Parasoleil porte-filtre  Angénieux
Parasoleil retainer Angénieux

15, 26 et 75 mm
50 et 100 mm
150 mm

5,9 mm

Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom

4 x 17
10 x 12
10 x 12 G.M.
20 x 12
6 x 1256
10 x 9.5

rétro Zoom 4 x 17
Parasoleil emboitement Angénieux 10 mm

OBJECTIFS 16 mm
MONTURE C

OBJECTIFS ANGENIEUX

Focales variables :

Zoom: & x 11 f 122
Zoom 6 x 1261 : 22
Zoom. 100 sl 86 a9
Zoom 10 x 12 f :22
Zoom 20 x 12 f : 356

Focales fixes :

Objectif 1,8/5,9
Objectif 1,8/10
Objectif 1,3/15
Objectif 0,95/25
Objectif 1,4/25
Objectif 1,5/50
Objectif 2,5/75
Objectif 2,5/100
Objectit 2,7 /150
Rétro-zoom pour zoom 4 x 17

OBJECTIFS BERTHIOT

Zoom de poche f. : 3,8 de 17 & 85,

)

FILTRES ET BONNETTES

— Pour objectifs Angénisux 15, 25, 75 mm
fsénl 55]
Filtres :

Jaune - Vert - Oranue - Rouge - Ultra-vialet
Wratten 1 A - B0 B
Gris 0.30-0,60
Polarisant
Bonnettes :1d - 2d
— Pour objectif Angénieux 1,810
{emboltement = 41, 7 mm)

Sl'llms

auna - Vert - Drangn Rouge - Ultra-violet
Wratten 1 A - B0 B - 85 - *
Gris 0.30-0.60

Polarisant

- Bonnettes 1d - 2 d
= Pour objectifs Angdnioux 4 x 17 et
Barthiot Zoom de Poche
(l&il ]
Filtres

Jaune - Ven - Orange - pre - Ultra-viglot
Wt:llen 1 A B0 B -

Bonnettes : 1d - 2d-3d-44
= Pour ozhnmlf- Ang‘mm-.x1zl
{série B)
- Filtres :
Jaune - Vert - Or, L
Wnncnh\ m;mgﬁ g
Gris 0,30-0,60
Polmlam
- Bonnettes : 1d-2d -3d-44
—?Wﬁgl;jnﬂfMUﬁﬂMH’KQR

- Filres :
Jaune - Vert
e L algr:ﬁu- Rouge - Ulra-violet - (Wratten)
Gris 0,30-0,60
Polarisant

- Bonnettes : 1d-2d-3d-44d

— Pour objectif éni
(sétie 12) Angénisux 10 x 9.5

- Filtres :
Wratten 1 A - 2 B - 85
Polarisant
= Pour objectif Angénisux 1
(sérln 13) o B8/5.9
Wiatten 85 - 85 8




UTILISATION DES ACCESSOIRES
1° Charge des accus sur secteur

Chargeur standard

La recharge des accus sur secteur se fait toujours par I'intermédiaire
de I'un des deux chargeurs :
— 50 milliampéres pour I'accu 500 milliampéres ;
— 90 milliampéres pour l'accu 1 ampére.
NOTE : Ne jamais charger un accu 500 milliampéres avec le chargeur
90 milliampéres. z
a) Recharge directe de I'accu sur la caméra,:
- Débrancher la prise d‘alimentation poignée/caméra.
- Brancher le raccord du chargeur sur cette prise.
- Mettre la gachette de mise sous tension en position ¢ continue ».
- Brancher la prise du chargeur sur le secteur. (Le voyant lumi-
neux du chargeur doit s'allumer pour que la charge se fasse).
Le temps normal de charge est indiqué au dos des chargeurs: environ
15 heures. (Pas de risque de surcharge avant 25 heures).
b) Recharge d'un accu en dehors de la caméra :

- Visser l'accu & charger sur la boite de charge indépendante
- Brancher le raccord du chargeur sur la prise de la boite de charge.

- Brancher le raccord sur le chargeur . §
- Brancher la prise du chargeur sur le secteur. (Le voyant lumi-
neux du chargeur doit s'allumer pour que la charge se fasse).

Chargeur rapide o
La recharge des accus sur secteur peut se faire également en utilisant un

chargeur rapide.

}l_ltulisaltigg
ourner le sélecteur de voltage du chargeur pour le placer en
127V ou 220V en fonction de la tension go::te:urrJ Suivarﬂ larech arf;: gg ﬁ
accu de capacité 500 mA ou 1 Ampére, positionner l'inverseur sur 0,5 Ah
ou 1Ah. Relier le chalgeur a la prise du cordon d‘alimentation de la poi-
gnee électrique de la R 16 ou a celle de la boite de charge puis brancher
le chargeur sur le secteur. Les lumiéres verte et rouge s'allument.
La lumiére rouge continuera 2 briller tant que durera la recharge rapide.
En 3 heures de recharge rapide, des accus complétement déchargés se
rechargent a environ 80 % de leur capacité totale. Ensuite, la recharge
continue automatiquement au rythme normal.
Un systéme de protection incorporé empéche les accus de se détériorer
Ear c?‘urchnrga. o8 :

e chargeur rapide est protégé d'éventuelles erreurs d'utilisation par un
fusible de 200 mA logé dans le sélecteur de voltage. Pour le ch?nger
amenez le triangle rouge en regard du trou et tirez. :

Aprés 3 ou 4 recharges rapides, la capacité de recha i

pre - rge rapide des accus
diminue. |l est par conséquent recommandé de rechargee- les accus au
gp?g“e; normal pendant quelques heures aprés plusieurs recharges

2° Charge des accus sur batterie

Il est possible de charger les accus sur différents d i
12 V (voiture, bateau, avion, etc.) . . e
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La charge s'effectue dans ce cas aussi par I'intermédiaire de deux types

de chargeurs spéciaux : 50 milliampéres et 90 milliampéres.

__ Visser I'accu sur la boite de charge ou sur la poignée comme vu
précédemment.

— Brancher la prise du chargeur sur le raccord de charge. £

— Brancher les pinces aux bornes de la batterie (sans distinction de
polarité). Temps de charge environ 15 heures.

Pour la bonne conservation de vos accus, il est recommandé de les

charger une fois par mois pendant les périodes de non utilisation.

N'hésitez pas a4 recharger les accus aprés une prise de vues, méme si

vous n'étes pas allé au bout de leur autonomie.

30 Utilisation du magasin de 60 m :

a) Note technique préliminaire

Le micro-moteur incorporé dans le magasin est alimenté par la batterie
de la caméra. (La liaison entre la caméra et le magasin étant assurée
par contacts frotteurs).

b) Montage du magasin sur la caméra

10 - Dévisser les deux boutons molletés qui maintiennent le cache
de la caméra (49), enlever ce cache qui sert pendant I'utilisation
des films 15 et 30 métres.

20 - Monier le magasin sur la caméra & la place du cache précédem-
ment retiré et visser légérement les deux boutons molletés atte-
nant au magasin (49).
ATTENTION : Le couvercle du magasin doit se trouver du méme
coté que celui de la caméra.

3o . Pour permettre de filmer parfaitement a laise, le magasin de
60 métres est orientable en avant et en arriére (50) . Il est donc
possible de le bloquer dans la position qui convient le mieux.

Bobine débitrice.

Bobine réceptrice
(micro-moteur autonome).

Palpeur du compteur
métrique.

Contacts de liaison alimen -
tation caméra-magasin.

Boutons de fixation sur
la caméra,

Galet guide-film.

Blocage compteur métrique
30 m pour utilisation du
magasin 60 m.



Pour cela (les deux boutons molletés n'étant vissés qu'é moitié)...
— prendre la caméra en mains
— appuyer le magasin de 60 metres sur le front
— régler la position du magasin (plus ou moins en avant)
— bloquer définitivement les deux boutons molletés.

¢) Chargement du magasin et de la caméra
Le chargement s'effectue a la lumiére du jour atténué.
1° - Ouvrir le couvercle du magasin et celui de la caméra en les déver-

20

40
50

6o

rouillant. ; ) ) , A
Pour filmer avec le magasin de 60 maétres, il est impossible d'uti-

liser le compteur métrique de la caméra : il faut le bloquer ; pour
cela, dévisser I'axe marqué X et le fixer dans le trou marqué Y (51).
Prendre le galet guide-film livré avec le magasin de 60 métres et
I'introduire par sa partie la plus évidée sur l'axe de la bobine
débitrice de la caméra (562) . (Ce galet évite le frottement du film
sur lui-méme).

Placer la bobine débitrice du B0 métres sur son axe en I'engageant
4 fond sur le carré. Le film se déroulant par le haut (53).
Introduire I'extrémité du film entre les deux axes de sortie du
magasin et le faire passer dans la caméra en le tirant d'environ
60 cm (53). i

Faire passer le film entre le débiteur supérieur et son guide débi-
teur, dans le couloir, puis entre le débiteur inférieur et son guide
débiteur suivant les indications du mode d’emploi de lacaméra (54).

NOTE : Lorsque le film est introduit & moitié entre le débiteur supérieur
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et son guide débiteur, il suffit, pour lui faire prendre facilement
sa place, d’appuyer légérement sur le film en faisant fonctionner
en méme temps la caméra.

Bloquer le palpeur du compteur métrique du magasin en le pous-
sant vers la gauche (55). Il s'enclenche dans le pivot central pour
permettre le chargement et revient automatiquement en position
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normale 3 la ie‘rmeture du magasin. Le compteur métrique situé
au dos du magasin indique le nombre de métres restant & utiliser
Réintroduire l'extrémité du film dans le magasin en le faisant
passer a d_rcuha du galet guide-film et entre les deux axes de sortie
du magasin (56).

Sprt!r la bobine réceptrice de son axe. Introduire I'extrémité du
film dans la fente du moyeu de cette bobine et enrouler dans le
sens indiqué par la fléche 3 ou 4 tours de film autour du moyeu
en s'assurant qu’il est bien resté dans la fente.

Avant de refermer la caméra et le magasin, faire fonctionner la
camt'éra quelques secondes pour s'assurer du bon déroulement
du film, puis remettre les deux couvercles.

d) Utilisation du bouchon du magasin

Le bouchqn en caoutchouc noir, livié avec le magasin de 60
metres, évite que la boucle de film se résorbe ou s'agrandisse
Iorsq!.l on prépare a l'avance un second magasin. Cette fagon de
procéder permet un gain de temps appréciable lors du change-
ment : il suffit de positionner le magasin, prét & I'emploi, sur la
caméra en laissant le bouchon en place. Ne pas oublier de retirer
le bouchon lors du chargement du film dans la caméra (57).

NOTE : Le magasin ne permet pas de filmer en marche arriére. Aprés

avoir utilisé le magasin de 60 métres, ne pas oublier de remettre
le cache de la caméra pour filmer en 30 métres.




ENTRETIEN
1° Objectif :

Les lentilles des objectifs doivent &tre trés propres.

Les faces extérieures seront essuyées avec un chiffon, trés fin, non
pelucheux. Ne jamais humecter ce chiffon.

Aprés les prises de vues, visser le bouchon protecteur a I'avant de I'ob-
jectif.

2° Couloir :

Nettoyer fréquemment le couloir (aprés le passage de 3 ou 4 bobines)
& I'aide du petit pinceau joint a la caméra.

Le presseur étant ouvert, le couloir est suffisamment dégagé pour per-
mettre facilement son accés. On nettoiera tout aussi aisément les débi-
teurs en retirant, par traction, le guide des débiteurs.

3° Ensemble réflexe :

On accéde au miroir et au dépoli par la fenétre de prise de vues. Dévisser
I'objectif de prise de wvues et le miroir apparait. Si des poussiéres y
adherent, les éliminer au moyen de la poire soufflante ; ne jamais frotter.

4° Graissage :

En principe, aucun graissage ne doit étre effectué autrement que par
nos soins. Aprés une période de trois ans, il est recommandé de confier
la caméra & un concessionnaire BEAULIEU qui procédera a une visite
d'entretien normal de |'appareil.

NOTE : Le numéro de la caméra & mentionner dans tous les rapports
avec le concessionnaire BEAULIEU, est visible sous la caméra en déver-
rouillant la poignée ou 2 I'intérieur de la caméra a cdté du couloir.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Ampérage et Voltage : La consommation de la caméra dépend évidem-
ment de la vitesse de prise de vues. Elle se situe entre :

400 milliampéres & 2 im./s
at 900 milliampéres a 64 im./s.
Tension normale d'alimentation : 7,2 V (jusqu'a 8 V sans danger).
Courant redressé : Ne jamais utiliser la caméra sur secteur, méme avet
un transformateur existant sur le marché. Le courant doit, en effet,
Btre non seulement redressé maijs filtré rigoureusement.

Spécification des broches :

Indications portées sur la bakélite des prises méles de |'alimentation
Pole positif : broche n® 3,
Pole négatif : broche n® 1.
Point milieu : broche n2 2,
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