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CAMERA BSLA

M ODE D"EMPLOI

Votre caméra BBLA vous a été livrée avec:

1 objectit au moins

1 bobine réceptrice vide

2 bouchons de tourelle

1 manivelle de remontage

1 table de profondeur de champ pour chaque
objectif livré



INTRODUCTION

Vous voici I'heureux propriétaire d'une caméra de margue. Paillard-Bolex est en effet
connu dans le monde entier comme une garantie de perfection technique et de pré-
cision horlogére, la précision suisse par excellence.

Votre BBLA ajoute a la caractéristique désormais classique de la cellule derrigére I'ob-
jectif un perfectionnement nouveau: un posemétre a grande sensibilité qui rend le
maniement de votre appareil encore plus simple. En outre, un systéme de rebobinage
vous offre la possibilité de réaliser des enchainements visuels du plus heureux effet.

Mais avant de vous mettre 4 I';euvre avec votre BBLA et chaque fois que vous aurez un
doute, consultez soigneusement le présent mode d'emploi. Vous y trouverez les rensei-
gnements dont vous avez besoin. |l contribuera & la réussite de vos films.

PAILLARD S. A,

Sainte-Croix  (Suisse)

Introduction -

Apprenez a connaitre votre caméra

Comment charger votre caméra — Le remontage

Mise en place du film

Le compteur

Comment retourner votre film et décharger votre caméra
Cadence de prise de vues

Le sélecteur de déclenchement

Le viseur

SOMMAIRE

La correction de parallaxe

Les objectifs :

La mise au point sur la distance

La profondeur de champ

L'obturateur variable

Emploi de I'obturateur variable — les fondus
Le fondu enchainé - Le rebobinage

Pour réaliser un fondu enchainé

Le réglage du diaphragme

Contréle de I'étalonnage du galvanométre
Quelques conseils avant de filmer

Filtres - Parasoleil

Comment entretenir votre éguipement
Table des temps d'exposition

Le projecteur Paillard-Bolex 18-5

13
14
16
17
18
19
20
21
22
26
27

29
3
32



Bouton

de réglape du
viseur (page 12)
Sélecteur de
déclenchement
{page 11}

Bouton

de réglage

des cadences
(page 10)

Levier de com-
mande de 'oblu-
rateur variable
(page 18)
Logement

de la manivells
de rebobinage
Aréte ou signe
conventionnal
correspandant a
'emplacement du
film & lintérieur de
la caméra

Clé de remontage
(page 6}
Déclencheur

at trou de fixation
du cable déclen-
cheur

{page 11)

No de fabrication
(page 2)

Pas de vis pour
fixation du trépied,
de la poignée ou
de la dragonne

4

Levier de commande dela
lentille grand angle (page 12)

Poussoir servant & enclen-
cher la cellule photo-élec-
irique (page 23)

Galvanométre (page 23)

Bouton de réglage de
I'aiguille-repére du
galvanomatre (page 23)
Aiguille mohile {page 23)
Aiguille-repére réglable
(page 23)

Chijectit de prise de vues
(page 14)

Objectif supplémentaire
{page 12)

APPRENEZ

Tourelle’ (page 14}

A CONNAITRE
VOTRE CAMERA

Ocllletan du viseur
{page 13)

Compteur métrique
{rage 8)

Repére aide-mémoire indiguant si
1& film en est a son premier ou  s0n
second passage (page 8)

Anneau de lermelure
(page 6)

Calculateur
des indices de pose
{page 22)




COMMENT CHARGER VOTRE CAMERA

Avantde charger votre caméra, essayez-en avide les principales commandes: remontage,
sélecteur de déclenchement, cadences, obturateur variable, rebobinage, fonctionnement
du pasemetre incorporé, déclenchement. Familiarisez-vous ainsi, en évitant de gacher
des films, avec un appareil qui, sans étre compliqué, nécessite un peu d'expérience
pour donner les meilleurs résultats.

Attention — Tant que volre caméra n'est pas chargée de film, évitez de la faire fonc-
tionner a plus de 32 images{seconde, sinon vous risquez d'abimer le mécanisme.

REMONTAGE

Dressez la clé de remontage et imprimez-lul un mouvement de
va-el-vient jusqu'au moment ol vous sentirez une hutée. Le moteur
est alors remonté & fond et peut entrainer 2 m 10 de film, ce qui repré-
sente environ 31 secondes de prise de vues & la cadence de 18 images
par seconde.

Nous vous conselllons de prendre |'habitude de remonter la caméra
aprés chaque prise de vues, sans tenir compte de la réserve du moteur.

Pour éviter de voiler les bords de la pellicule sensible, le char-
gement de la caméra doit s'effectuer a I'abri du soleil, de pré-
férence dans un endroit peu éclairé.

OUVERTURE DE LA CAMERA

Sou!euez I'anneau de fermeture, tournez celui-ci a gauche (sens de
la fleche 0) et levez le couvercle.

MISE EN PLACE DU FILM

Posez 'appareil ouvert, le couvercle tourné vers vous, et ouvrez |e volet & 'aide du levier
de commande (fig. 1).

Sortez la bobine vide de 'appareil.

Prenez la bobine pleine dans la main droite en évitant que les spires ne se desserrent.
Déroulez 25 cm de film environ et placez la bobine pleine sur I'axe débiteur en introdui-
sant la pellicule dans le couloir, comme le montre I'illustration (fig. 2).

Fermez le volet en repoussant le levier de commande, tout en maintenant de la main
droite la bobine en place (fig. 3). (Un dispositif de sécurité empéche de fermer le cou-
vercle de la caméra si le volet est resté ouvert.)

Prenez la bobine vide, face | dirigée vers le haut et infroduisez
I'extrémité du film dans la fente située sous le chiffre | (fig. 4).
Enroulez le film de 24 3 tours sur la bobine, en la faisant tourner
dans le sens des aiguilles d'une montre.

Placez la hobine réceptrice sur son axe sans vous soucier de
la position des encoches (fig. 5). .

Le coté foncé et brillant du film doit &tre dirigé vers vous,
le cété clair vers ['objectif.




Avant de refermer le couvercle, appuyez sur le déclencheur une fraction de seconde
pour vous assurer que le film est entrainé normalement.

Reierme_az le couvercle et bloquez-le en tournant a droite ['anneau de fermeture (sens
de Ia_ﬂeche F). Rabattez I'anneau en laissant & découvert le cété gravé d'un point sur
le hoitier, ce qui signifie que le film en est & sen premier passage.

Attention — Lorsque vous aurez entiérement exposé votre film une premiére
fois, vous devrez le retourner pour en exposer la seconde moitié.

LE COMPTEUR

Le compieur, situé au dos de la caméra, enregistre auto-
matiquement pendant la marche de l'appareil, la longueur
de film exposée.

Une fois Ieﬂﬁlm en place, la lettre m (matres) apparait
dans la fenétre; le fait d'actionner le levier de commande

du volet pour charger ou décharger la caméra raméne
L im automatiquement le compteur & ce point de départ.
Déclenchez la caméra pour faire avancer le film, jusqu’a

ce que le chiffre 0 apparaisse en face du ftrait-repére
blanc.

L'amorce de 1 m 25 est ainsi enroulée,

COMMENT RETOURNER VOTRE FILM

Un signal acoustique de fin de film indique que la
nellicule a té exposée sur toute sa longueur (le compteur
indique 7 m 50). Il s'agit alors de retourner les bobhines
pour exposer l'autre moitié du film encore vierge. Pour
cela, procédez comme suit:

Laissez tournerla caméra en comptant 10 déclics du signal
acoustique afin d'enrouler entiérement I'amorce.

Ouvrez la caméra dans un endroit peu éclairé pour éviter de voiler la pellicule
sensible.

Sortez les deux bobines et procédez & un nouveau chargement, la bobine pleine étant
placée sur I'axe débiteur, la face Il vers le haut,

Une fois le couvercle fermé, rabattez I'anneau en laissant & découvert le coté gravé de
2 points, ce qui signifie que le film en est a son second passage.

COMMENT DECHARGER VOTRE CAMERA

Lorsque le film a été entiérement exposé, la bobine eriginale Paillard-Bolex, livrée avec
I'appareil, est vide et se trouve sur |'axe débiteur,

Sortez la bobine pleine en prenant les mémes précautions gue pour retourner le film.
Envoyez-la au développement selon les instructions du fabricant.



LA CADENCE DE PRISE DE VUES

Le bouton des cadences a sept positions correspondant
aux cadences 12,16, 18, 24, 32, 48 et 64 images par seconde.

A la cadence classique de 16 images/seconde, s'est
substituée celle de 18 images/seconde, tant pour la
prise de vues que pour la projection. En efiet, sans que
la consommation de pellicule soit sensiblement plus
élevee, les mouvements sont mieux reproduits, sans
aucun scintillement, et, si le film est appelé & recevoir une
piste magnétique, le son sera de meilleure qualité.

Lorsque le film est projeté & cadence normale, une
cadence de prise de vues inférieure (12 images/seconde)
donne sur l'écran des mouvements accélérés; une
cadence de prise de vues supérieure (24-64 images/
seconde) donne au contraire un effet de ralenti.

Pour choisir la cadence désirée, tournez le bouton
de réglage des cadences et amenez le chiffre corres-
pondant en face de l'index.

N'oubliez pas, lorsque vous modifiez la cadence de prise de vues, de modifier le dia-
phragme en conséquence. Pour cela, réglez le repére du galvanomeétre (voir page 23).

10

LE SELECTEUR DE DECLENCHEMENT

Suivant I'effet recherché, on filmera en marche normale, conti-
nue ou image par image. Ces différents modes de fonctionne-
ment sont commandés par le sélecteur de déclenchement qui
sert en méme temps a verrouiller le mécanisme de la caméra, o

@ Mécanisme verrouillé
Position normale lorsque la caméra est au repos.

©® Fonctionnement image par image

Utilisé pour les titres, les dessins animés, les films scienti- e
figues, différents truguages, en particulier les effets d'ultra-

accéléré (nuages, couchers de soleil, effets comiques, etc.).

La pellicule est exposée, non pas lorsqu’en appuie sur le dé-

clencheur, mais au moment ot en le reléche. (3]

© Marche normale

Position pour prises de vues courantes, La caméra fonctionne

aussi longtemps gu'on appuie a fond sur le déclencheur.

O Marche continue (4]

Une fois la caméra déclenchée en marche normale, poussez le sélecteur tout en bas.
La caméra fonctionnera tant que son moteur sera remonté. Utilisée spécialement pour
se filmer soi-méme.

Déclenchement par cable: voir page 4.
Temps d'exposition: voir la table, page 31.



LE VISEUR

Le viseur permet de choisir le cadrage convenant
le mieux au plan a filmer.

Le bouton de réglage du viseur permet d'adapter, par
variation continue, le champ du viseur a celui des objec-
tits, de la focale { = 12,5 mm (standard) & la focale
f = 36 mm (téléobjectif).

Toutefais, les aiguilles du galvanométre n'étant parfaitement nettes qu'a f= 12,5 mm,
on a gravé, sur la fenétre, des cadres correspondant aux focales f = 25 mm (cadre exté-
rieur) et [ = 36 mm (cadre intérieur) qui permettent de déterminer le champ exact des
téléobjectifs, en maintenant le bhouton de réglage du viseur sur la position 12,5.

Le levier (L) commande la mise en place d'une lentille additionnelle logée dans le boitier
du galvanomeétre. Cetie derniére, placée en position verticale adapte le champ du viseur
a celui d’'un objectif de focale f = 5,5 mm (le viseur reste réglé sur f = 12,5 mm) *.

*Le cercle qui s'inscrit alors dans le rectangle de visde vous rappellera la présence de la lentille additionnalle.
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Afin d'adapter le viseur 4 la vue du cinéaste porteur de lunettes, I'eilleton du viseur peut
étre remplacé par un ensemble comprenant une lentille spéciale. Adressez-vous, a cet
effet, au distributeur général par I'intermédiaire de votre vendeur habituel, en indiguant
la puissance dioptrique désirée.

LA CORRECTION DE PARALLAXE

Le viseur étant décentré de quelques centimétres par rapport a I'objectif, les sujets
filmés subissent une légére erreur de cadrage appelée parallaxe, perceptible sur les
vues prises & trés courte distance (moins de 1 m 50 avec objectif standard). Pour la
corriger rigoureusement, on peut adapter sur la fenétre du galvanométre un prisme cor-
recteur de parallaxe. |l en existe quatre, livrables par paires: 25 et 50 cm — 1 et 2 pieds
(30 et 60 cm). Il est également possible d'utiliser la colonne et la table de la titreuse
Paillard-Bolex 8 mm pour délimiter le sujet que l'en filme.



— Vissez les objectifs en les tenant par la hague de

LES OBJECTIFS serrage A.

Une autre bague sert au réglage du diaphragme;
autrement dit, elle commande la quantité de lumiére
qui traverse |'objectif et parvient au film.

Vous pouvez monter survotre caméra toute une gamme

£ d'objectiis, @ monture standard: Certains objectifs ont une troisigme bague, qui sert
e 4 la mise au point surla distance. Ceux qui n'en ont
» — objectifs de focale standard (f=12,5 mm ou 13 mm) pas sont appelés « fix-focus ».
: a utiliser le plus couramment: I'effet de perspective

est normal, Afin de faciliter le réglage, un levier de commande

peut étre adapté sur la bague des diaphragmes. || est

— objectifs grand angulaire (=55 mm & 6,5 mm) a lovs Sur demande

utiliser pour les plans d'ensemble ou lorsque vous
manquerez de recul (monuments, prises de vues en
intérieur, etc.). L'effet de perspective s'en trouve
accentué;

1= 12.5-13 mm

— téléobjectifs (125 mm a 36 mm) a uliliser pour faire Paillard-Bolex tient également & votre disposition un ensemble de compléments optiques:
ressortir un détail d'un sujet plus ou moins éloigné. objectits a focale variable (Pan Cinor 40), anamorphoseur Mboller (pour projection sur
g Donrent aussi d'excellents rasultats dans la reali- écran large), ainsi que des filtres et des parasoleils.
2 sation de plans trés rapprochés. Le téléobjectif
i apfatit la perspective. .

Les objectifs sont interchangeables. Il est toutefois
recommandé de visser les objectifs grand angulaire
dans le trou margué par un point gravé rfans la
tourelle.

36 mm




LA MISE AU POINT SUR LA DISTANCE

La qualité des objectifs et du film assure au cinéma B mm une netteté remarquable aux
différents plans. Ainsi pouvez-vous, avec un objectif standard et par temps ensoleillg,
obtenir une image nette, de 0 m 60 a I'infini, sans modifier la mise au point sur la distance,
I'objectit étant réglé au préalable sur 1 m 50.

Pour vous assurerles meilleurs résultats avec un objectif
i distance réglable, nous vous recommandons d'estimer
la distance moyenne & laquelle évoluera le sujet filmé
et de la reporter sur la bague des distances de I'objectif.

Un chiffre rouge indique, sur les objectifs Kern-Paillard,
la distance la plus courante, celle qui donne, dans des
conditions meyennes, le maximum de netteté a tous
les plans.

Pour les vues prises de trés prés, il faut cependant
régler I'objectif sur la distance exacte qui sépare l'objet
du film. Il est également indiqué de le faire lorsqu'on
filme au téléobjectif ou avec un diaphragme {rés ouvert.
Par exemple: distance inférigeure 8 1 m, diaphragme
réglé sur 2,8 ou un chiffre plus petit.

ZONE DE NETTETE

Les distances sont calculées & partir du plan du film
Objectif de focale standard {voir p. 4).
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La profondeur de champ,
c'est-a-dire la zone dans la-
quelle les différents plans de
I'image sont nets, varie selon
la focale de l'objectif, I'ouver-
ture du diaphragme et la dis-
tance de prise de vues.

Echelle «Visifocus » Compas mobile

La profondeur de champ est faible avec un objectif 4 longue focale, un diaphragme ouvert
ou une courte distance de prise de vues.

La profondeur de champ est grande avec un objectii & courte focale, un diaphragme
fermé ou une longue distance de prise de vues.

Sur la plupart des ohjectifs, une échelle de profondeur de champ indique les limites
dans lesquelles le sujet filmé sera net. Nos illustrations montrent deux objectifs Kern-
Paillard, I'un avec échelle « Visifocus » (points orangés), I'autre avec « compas mobile »
{courbe blanche).

De plus, les objectifs sont livrés avec une table de prolendeur de champ,



L'OBTURATEUR VARIABLE

Il vous permet de réduire & volonté le temps
d'exposition de la pellicule, sans modifier la
cadence de prise de vues.

Il est commandé par un levier que vous pourrez
actionner en cours de prise de vues, ou arréter
surl'une des quatre positions-repére ci-contre:

Vous verrouillerez 'obturateur dans les posi-
tions « ouvert » et « %% fermé », en poussant le
curseur (a) dans le sens de la fleche.

Les temps d'expositicn pour chacune des
positions de |'obturateur variable et suivant la
cadence de prise de vues sont indiqués a la
table de la page 31.

ouvert

¥ termé

fermé

stop

EMPLOI DE L'OBTURATEUR VARIABLE

Dans le cas d'un éclairage intense (réverbération sur la neige ou sur l'eau), 'obtu-
rateur variable réduit I'exposition de telle sorte que I'emploi d'un filtre gris devient
superflu.

En ouvrant fortement le diaphragme, on élimine les arriére-ptans indésirables, tout
en gardant une exposition correcte griace a la fermeture partielle de I'obturateur.

© L'obturateur variable permet, en diminuant le temps d'exposition, d'accroitre la net-

(4

teté des sujets en mouvement. Cela vaut surtout pour les films tournés a 32 images
par seconde et plus. Le procédé est déconseillé aux cadences inférieures.

Le mécanisme de I'obturateur peut assurer une variation progressive de |'exposition
que 'on désigne sous le nom de fondus.

LES FONDUS

a)

Un fondu a l'ouverture consiste & commencer un plan en passant progressivement
du noir a 'exposition correcte, Comment le réaliser ? Partez de la position illusirée
ci-contre (levier a fin de course — lettre S = Stop); appuyez sur |le déclencheur,
abaissez régulierement le levier de |'obturateur jusqu'a la butée (symbole 3 vis-
a-vis de l'index) et continuez la prise de vues. Cetie manceuvre ne devrait pas,
d'une fagon générale, durer plus de 2 secondes.

B. La caméra ne démarrera pas tant que le levier de I'obturateur sera dans la position

illustrée ci-contre (levier a fin de course).
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b) Un fondu a la fermeture conduit a I'effacement progressit

20

de 'image jusqu'au noir. Comment le réaliser? Procédez
de la méme facon que pour un fondu a I'ouverture, mais en
sens contraire. Commencez avec le levier en position hori-
zontale (symbole I3 vis-a-vis de l'index), poussez-le lente-
mentverslehautjusqu’a ce qu'il provoquel'arrétdelacaméra.
N. B. Fondu alafermeture + fondu 4 'ouverture = fondu de transition.

Un fondu enchainé est le résultat de la superposition d'un fondu a l'ouverture et
d'un fondu & la fermeture, Cet effet permet d'assurer une agréable lizison entre deux
plans consécutifs.

Comment le réaliser ?

Bien qu'indispensable, I'ebturateur variable ne suffit pas. Il a fallu prévoir, pour la
superposition des images, un systéme de rebobinage.

LE REBOBINAGE

Pour rehobiner, introduisez la manivelle amovible dans
son logement, puis tournez dans le sens des aiguilles
d'une monire.

Cing images environ sont rebobinées a chaque tour de
manivelle, chacune d'elles est signalée par un déclic
trés perceptible.

Vous pouvez rebobiner une soixantaine d'images, sans
aucun risque de bourrage ou de désamorcage du film,

Le compteur métrique décompte automatiguement la
longueur de pellicule rebobinge.

Pour réaliser un fondu enchainé, procédez de la maniére suivante:

Terminez le plan par un fondu & la fermeture d'une durée
de 2 secondes. Ne remontez pas la caméra.

Déplacez le levier de I'obturateur variable de gquelques
millimétres sur la gauche de maniére a libérer le méca-
nisme de la caméra (symbcle w en face du repére fixe).

Rebobinez 24, 32, 36 ou 48 images pour une cadence res-
pective de 12, 16, 18 ou 24 imagesfseconde. A chaque image
correspond un déclic.

Amenez le levier de I'obturateur variable sur « S»,

Filmez le plan suivant en commencant par un fondu a I'ou-
verture de méme durée (2 secondes *). L'obturateur est a
nouveau complétement ouvert et vous pouvez continuer la
prise de vues normalement.

* Vous obtiendrez une précision suffisante en comptant distinctement « trois-cent-un-
trois-cent-deux». A wdeuxy» le levier de I'obturateur doit atteindre la butée.
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LE REGLAGE DU DIAPHRAGME Maintenant tirez vers vous le disque moleté,

en matiére plastique, du bouton du galvanométre
et faites-le tourner jusqu'a ce que l'indice de
pose se trouve en face de la cadence de prise

Survotre caméra B8LA, le réglage du diaphragme est aussi simple que précis grace a: S —— -
un posemétre a cellule photo-électrique incorporé;
un calculateur des indices de pose (placé sur le couvercle de votre caméra). —
Enclenchez la cellule photo-électrique en
Pour régler le diaphragme: appuyant sur le poussoir. Ce dernier remontera U
au moment du déclenchement de la caméra; il
Faites apparaitre dans la fenétre supérieure convient donc que vous le mettiez en service
du calculateur la sensibilité du film que pour chaque réglage du diaphragme.

vous employez. Cette sensibilité est exprimée
en ® Din ou en ASA,

Si vous utilisez un PAN CINOR 40, regar- Tournez la bague des diaphragmes, tout en
dez la partie & droite, en bas du calculateur. observant dans le viseur le champ de prise de

: vues. Lorsque |'aiguille mobile (noire et longue)
Si vous utilisez un objectif a focale fixe est exactement superposée a l'aiguille repére
(5,5-36), regardez a gauche. (rouge vue de l'extérieur et courte),

Si vous opérez

avec I'obturateur ouvert (E3)

avec l'obturateur 14, fermé ()
lisez en regard des symboles correspon-

dants l'indice de pose a reporter sur le bou-
ton du galvanométre.
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Si vous filmez toujours & la méme cadence et avec la méme position initiale de 'obtu-
rateur variable, vous n'aurez plus & vous préoccuper du bouton du galvanométre pendant
le déroulement de votre film.

Il vous suffira d'enclencher la cellule avant chague prise de vues pour contréler le
diaphragme.

Exemple:

films couleurs = 10 ASA
objectif & focale fixe (12,5-36)
obturateur variable ouvert (g3 )

— Faites apparailtre le chiffre 10 en regard de la mention ASA dans la fenétre supérieure
du calculateur;

— regardez a gauche en bhas du calculateur (12,5-36);
— lisez le chiffre en regard du symbole: £
I'indice de pose est 4

Dans le cas du Pan Cinor 40 l'indice serait 7 avec le méme film et la méme position de
I'obturateur variable.

24

REMARQUE IMPORTANTE — Le triangle noirdu disque
maobile doit toujours se trouver dans les limites de la ligne
noire, épaisse,en formededemi-cerclede la couronne fixe,

ATTENTION — Prenez garde enréglant le diaphragme de ne pas obturer |'objectif
avec les doigts ou un objet.

Pour filmer image par image

Une fois l'indice de pose déterminé, réglez le bouton du gal-
vanomeétre de la maniére suivante:

— l'indice de pose sur 12 images/seconde, avec obturateur
variable ouvert,

— l'indice de pose sur 16 images/secende, avec obturateur
variable ¥/ fermé,

indépendamment de la position du bouton de réglage des
cadences.

25



CONTROLE DE L'ETALONNAGE DU GALVANOMETRE

Le galvanométre, muni d'un dispositif antichoc, est soigneusement réglé a l'usine. 1l est
toutefois prudent d'en contréler de temps en temps ['étalonnage et de le rectifier au
besoin.

— Obturez 'objectit ou, s'il n'y a pas d'objectif, I'orifice de la tourelle, 4 'aide du bouchon
prévu a cet effet,

— Tenez la caméra en position verticale (position normale de prise de vues).

— Amenez le triangle noir du disque mobile
exactement en face du triangle noir ana-
logue inscrit sur la couronne fixe (fig. ci-
contre).

L'aiguille du galvanométre doit se superposer
rigoureusement a l'aiguille-repére rouge.

Sinon, tournez légeérement la vis située sur le
boitier du galvanométre et accessible avec un
tournevis d'horloger.
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QUELQUES CONSEILS AVANT DE FILMER

Maintenez votre caméra bien droite
et stable. Si vous étes obligé de
suivre un sujet en mouvement,
prenez un point dappui; filmez
alors lentement et sans a-coups.
Utilisez de préférence une poignée
et, dans certains cas, un maonopied
ou untrépied. Ce dernier est indis-
pensable pour filmer avec un télé-
objectif ou un objectif & focale
variable.

N'oubliez pas gue c'est le mouvement qui donnera de la vie
et de l'atirait a vos films, Changez souvent d'angle de prise
de vues et souvenez-vous que les plans les plus rapprochés
vous donneront les meilleurs résultats. — Inutile de gas-
piller du film dans des prises de vues trop longues: 5 se-
condes font la bonne durée en moyenne.

Prenez I'habitude de remonter voire caméra aprés chaque
prise de vues, méme courte.

Si vous filmez en intérieur, utilisez un film type lumiére
artificielle.

Si vous filmez de nuit, en extérieur, ne tenez pas compte
des indications du posemétre, ouvrez le diaphragme complé-
tement et filmez & 12 images/seconde.




FILTRES

Vous pouvez améliorer vos films par 'usage de filtres
Paillard-Bolex (équipés d'une monture répondant aux

COMMENT ENTRETENIR VOTRE EQUIPEMENT

caractéristiques de la norme ASA, série 4,5). CAMERA. — Ne démontez en aucun cas le mécanisme
Films en noir et blanc: filtres jaunes, neutres, etanti-UV. de la caméra. Si vous contreveniez a cette prescription,
Films en couleurs: vous perdriez le droit a la garantie d'origine.

filtres neutres, anti-UV, et de conversion.

Remarque — La cellule photo-électrique Paillard-Bolex
tient automatiquement compte des filtres placés devant

I'objectif de prise de vues. Des dépbts de gélatine et de poussiere se forment parfois sur
Pour déterminer l'indice de pose vous vous en tiendrez le couloir et le volet au passage du film vierge.

donc & la sensibilité réelle du film (16 ASA par exemple
pour le Kodachrome type A) et non pas a la sensibilité
corrigée en fonction du filire utilisé (10 ASA par exemple
pour le Kodachrome type A avec filtre de conversion).

Il est indispensable gue l'intérieur de votre caméra soit rigou-
reusement propre.

Pour nettoyer I'intérieur de la caméra, procédez de la facon suivante:

De p]LlS sur votre modéle 1. Quvrez le volet, comme il est indigué 3 la page 7, figure 1.
L

de caméra, vous n'avez 2, Sortez le volet en le tirant a vous,
plus aucune correction a
faire, quelle que soit la
monture du filtre ou du
parasoleil employé.

3. Neuoyez délicatement le volet et le coulair, spéc:alcme.nt la fenétre, au moyen
d'un chiffon propre entourant |'extrémité d’'un batonnet. Sile dépol de péla-
tine est trop adhérent, humectez trés légérement le chiffon pour |'enlever et
BS5UYEZ soigneusemrznl.

4. Remettez le volet en place en prenant soin de 'introduira 1égérement de biais
(voir illustration). Veérifier sa position correcle en le poussant avec le doigt
contra le couloir. Dés gue vous relichez la pression du doigt, le volet doit
s'ouvrir & nouveau, méme sila face avant de la caméra est lournée contre le
sol,

PARASOLEIL

Cet accessoire protége 'objectif contre I'atteinte de la
lumigre directe, qui provoque des reflets sur I'image, et
est par conséguent indispensable pour des prises de
vues avec éclairage de trois-quarts, 5. Repoussez le levier de commande pour fermer e volet.
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OBJECTIFS
Maintenez les surfaces accessibles des lentilles dans un état

les magasins d'articles photographiques. Evitez de frotter
constamment les lentilles pour ne pas détruire la couche anti-
réfléchissante.

Entre deux prises de vues, fixez les houchons de protection
sur les objectifs et lorsque la prise de vues est terminée, placez
éventuellement ces derniers dans les étuis Paillard-Bolex, a
I'abri de 'humidité. Faites attention en particulier aux poussié-
res et aux traces de doigts (la sueur atiagque le verre),

GRAISSAGE

La caméra, & |'exemple.d'une montre de qualité; ne doit étre lubrifiée que rarement. Une
réserve de graisse et d'huile a été prévue pour entretenir le mécanisme pendant une
période de 24 3 ans. Aprés ce laps de temps, il est recommandé de confier la caméra
& un distributeur Paillard-Bolex pour un nouveau graissage.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES AUX REGIONS TROPICALES

Certaines précautions s'imposent pour protéger films et caméra contre I'humidité
et la chaleur. _

il existe des boites étanches et des produits chimigues de protection que nous ne sau-
rions trop vous conseiller; si vous devez séjourner dans des régions tropicales.
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de propreté ahsolue. Utilisez les papiers spéciaux vendus dans

TABLE DES TEMPS D'EXPOSITION

Cadence de prise

i Obfurateur variable cuvert Ohturateurvariable demi-fermé
e vues
Marche : 1 Marche i FRiAE

Jrormale | M | aromate | M imace
12 ifsec. 1/29 sec. 1/27 sec. 1/58 sec. 1/64 sec.
16 1138 1430 1176 175
18 1/43 1430 1/86 1/75
24 1/58 1/30 1}'1'16 1175
32 176 1{30 1152 1/75
48 1116 1430 1/232 1175
64 1152 1430 1/304 175
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LE PROJECTEUR PAILLARD-BOLEX 18-5

Votre film terming, vous aurez hate de
le projeter. Mais attention! il est pré-
cieux. Pour le mettre & I'abri de tout
accident, choisissez un projecteur de
la méme qualité et aussi précis que
votre caméra. Le projecteur Paillard-
Bolex 18-5 est le complément idéal
de la BBLA.

18-5: cette formule symbolise une per-
formance qui multiplie les possibilités
et les joies de la prise de vues aussi
hien que de la projection; un ralenti
extréme de 5 images/seconde alier-
nantavolonté avecia cadence normale
tde 18 images/seconde.

Equipement optigue perfectionné.
Obijectifs disponibles dans les 3 fo-
cales15mm,20mm et 25 mm, et ouverts
atl: 13

Ce projecteur se distingue par un
maniement des plus simples, une ex-
tréeme luminasité, une parfaite régula-
rité de fonctionnement,

D dez une dé tration 4 votre mar-
chand, vous serez convaincu.
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Nous vous recommandons, avant
de filmer un voyage ou un événement
important, de tourner une premigre
hobine et d'en examiner les résultats.
Vous vous habituerez ainsi au manie-
ment de votre caméra et pourrez
vous assurer que vous appliquez cor-
reciement les indications du présent
mode d'emploi. En cas d'hésitation,
votre marchand spécialisé sera heu-
reux de vous conseiller et de vous
aider.

Z-VOoUus
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