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Instructions pour l’emploi

du Ciné-Kodak, modele B

Appareil anlomaiigue
de prise de vues cinémalographiques 103 7,5 1/
suy plin spécial de 16 m/'m de largeur.

b l OTRE expérience nous a montré que presque tous
les insuecds rencontrés par les amateurs photogra-
phes utilisant des appareils 4 main auraient élé évités
si le manuel fourni avec chaque appareil avait été In
attentivement avant tout maniement de 1'appareil.
De méme, celui qui utilise un Ciné-Kodak peut, des
ses débuts, obtenir d'excellents résuliats s'il veut bien
lire les instructions ci-apres et 'y conformer scrupu-
leusement. Le pourcentage de vos réussites sera d'au-
tant plus grand que vous vous conformerez avec plus
d’attention anx recommandations suivantes.

C}mrgemem de l?appnreil

TLe Ciné-Kodak peut étre chargé et déchargé en
plein jour, mais ces opérations doivent étre effectuées
en lumiére atténuée (a l'ombre, par exemple), et non
au soleil ou en éclairage trop violent.

Ouvrir la porte du Ciné-Kodak ; pour cela, pousser
vers le mot “'Open’’ (ouvert) le verrou dont la poi-
gnée est an centre de la porte ; la porte peut alors étre
soulevée,

La bobine de 7,50 méires (z5 pieds) de papier, li-
vrée avec l'appareil, est destinée &4 I'apprentissage du
chargement de l'appareil, de facon 4 éviter tous ris-
ques de voiler une bobine de pellicule au cours de ces
essais ; c¢'est done sur cette bobine d'apprentissage
que l'on s’exercera tout d’abord anx manceuvres ci-
aprés prévues.
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NOMENCLATURE DES DIVERSES PIECES

1 |Bobine réceptrice,

Cetle obine regoit le Alm exposé au fur et
i mesure de sasortie du tambonr debi-
lenr,

ceptrice,

Arbre de la bobine ré-|[Cet arbre entraine la hohine réceplrice et

détermine Venrcilemwent du film exposd,

3 |Verrou intérieur.

Tmmobilize la porte inléricure,

4 |Porte intérieure.

Sépare la bobine débitrice de la bobine
réceplrice,

i film,

Couvercle de la boite|Protéze le film avant son chorgement et

aprés som déchargement (fig, 4, page ).

7 |Bande d'amorgage.

11

12

13

1

Fond de In boite & film Hert i loger le film avanl =om chargement et

aprés son déchargement,

Bande de papler noir prolongeant le film
et le protégeanl pendant le chargenwent
et le déchargement (fig. 5, page 10).

:omptwr

Bouten du levier de|Employé pour metire en pluce le levier qui

actionne le camplenr (Ag, 6, page 11).

Bobine débitrice,

Conticnt le film vierge [fig. 6, page 11},

Arbre de la bobine dé-
bitrice.

Canstitue 'axe de retation de la bobine
débitrioe (fig. 6, page 11).

Poulie de renvei.

Guide la bande d'amor¢age et 1e fil & leur
sortiv de la bobine débitrice.

Tambour débiteur.

Aminc le film de Ja boblue dehitrice e,
apres passage dans le couloir, le renvoie
i la Lobine réceptrice en maintenant

constantes les longuenrs des deax bow-
cles.

Profil de ln houcle su-
périsure.

Indigue la dimension et la forme de la Lo-
cle que le film doit former entre le lam-
bour débitenr et le conloir,

Profil de la boucle in-
férieure,

Indique la dimension et la forme de la
boucle entre le couloir et le débiteur.,
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NOMENCLATURE DES DIVERSES PIECES

15
16

17

18

19

Presseur supérieur,
Presseur inférieur.

Assurent Vengrénement entre les perfora-
tions du film (et de son amorce) et les
dents du tambour débiteur,

Guide du film vierge.

Guide le [lm vierge vers le hout 4 sa sortie
du déhiteur.

Barre de guidage du

film exposd.

Maintient le film en poaition convenable
pendant son pussage du tambour déhi-
teur 4 la bobine réceptrice,

Levier darrét du mo-
teur.

Arrdte le moteur pendant la mice en place
de Pamoree (fig. 14, page 19).

Fente.

Fente dans laguelle passe le film pour urri-
ver an couloir d'exposition derricre 1'ob-
joctil,

b |

b+

Levier de tension,

Levier maintenant sereées outour de la
babine réceptrice les spires du flm expase,

Réglage du compteur.

Levier employvé pour régler la position de
l'index du comptenr (fig. 15, page 2o).

Index.

Manivells de remon-
tage.

Indigue la longuear en pieds (30 cm.} du
film disponilile dans Vappareil (fig. 15,
page 1o).

Emplovée pour remonter le moleir.

Déclencheur.

Ctilis¢ pout mettre ¢n marche ou arréler
le moteur ifig, 16, page 21).

Arbre de remontage.

Ressort d'arrét de la
manivelle

Arhre terminé par un careé sur lequel on
ajuste la manivelle pour le remontage
{ig. %, page 21).

Maintient 1a manivelle en place guand elle
n'est pas en service (fig. 16, page 71).

Ressort du couloir.

Aaintient le presseur en position contre la

fenétre d'exposition.
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19

20 I
{

174 2

18 21 3

14 16

Aprés enlévement de la porte, l'intérieur de l'ap-
pareil apparait tel qu'il est représenté par la figure 1.

Avant de charger ou de décharger 'appareil, s'as-
surer que le levier 19 d'arrét dn motenr est dans la
position indiquée par la fig. 1, et que par conséquent
le moteur est & l'arrét,

Enlever la bobine réceptrice 1 en la dégageant de
l'arbre =z.

Manuel dun Cine-Kodak 7

Dégager les presseurs supérieur et inférieur 15 et 16
comme 1'indigque la fig. 2 en poussant leurs polgnees
a4 l'opposé du tambour débiteur.
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Flg. 4

Fig. 3

Ouvrir la boite contenant le film en saisissant le
fond et le couvercle comme indiqué par la fig. 4. A
ce moment, on ne doit pas retirer la bobine du fond C
= 3 de 1a boite a film.
Pf?h-‘iﬁ‘l' 1L"ﬂ\c{rug 3 comme le montre la fig. 3 et

ouvrir la e intéri 3 ) PR e .1, — Ne pas feter la boite jaune dans laquellc et livede chaque
par la ﬁgp{ﬁj Vare II’:LI.].'E 4 dans la ]'JOSItlUn llldlfjuec bobine de filim ponr Ciné-Kodal, de fagon fi pouvoir T'utiliser comme em-
- b, pag . hallnge quand le flm nows est envove a développer, conformément aux

indications données page 29,
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Fig. 3

Tirer la bande de papier qui sert d'amoree au film
tangentiellement & L\ boite (comme on tirerait un
ruban métrique en acier de sa boite a ressort) jusqu'a
voir apparaitre le mot “STOP" sur la face ronge du
papier, comme le montre la fig, 5.

Manwe! du Cind-Kodahk 11

Fig. 6

Soulever le bouton 8 du levier qui commande le
compteur et mettre en place la bobine de film g sur
I'arbre 10 comme lindique la fig. 6; s'assurer que la
bobine est correctement placée : U'extrémité de l'arbre
doit se présenter en légere saillie relativement a la
bohine ; si louverture carrée de la bobine ne s’adapte
pas aisément sur le carré terminal de l'arbre, soulever
Ia bobine avant de la tourner légérement sur elle-
méme. FEnlever le fond 6 de la boite 4 film en le déga-
geant doucement de la bobine ; pendant ce temps,
appuyer l'index sur la bobine pour éviter que la bobine

lisse sur son axe 1o, La bande d’amorgage 7 doit se
dérouler du haut de la bobine comme indiqué sur la
fig. 6.

Fermer la porte 4 en engageant la bande d’amor-
age sur la poulic 17, la face rouge du papier contre
a poulie et la face noire vers le haut. Aprés fermeture
de la porte, $'assurer que le verron 3 (fig. 3, page 8)
est parfaitement fermé ; si le verrou ne se referme pas
de lui-méme, on est prévenu que la bobine o n'est pas
correctement placée sur son axe.
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Passer la bande d’amorgage 7 entre le haut du tam-
bour débiteur 12 et le presseur supérieur 15, puis suivre
le guide 17 comme lindique la fig. 7.

La bande d’amorcage doit passer au-dessus de la
barre de guidage 13, comme indiqué par la fig. o,
page 14; fe jamais passer sous la barre,

Manuel dn Cing-Kodak 13

Fig. &

S'assurer que les dents du tambour débitenr sont
engagées dans les perforations de la bande d'amorgage;
ramener alors le presseur supérieur 15 an contact du
tambour denté en abaissant sa poignée comme 1'in-
digue la fig. 5. ;
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Fig. o

Former la bande supérieure en se guidant sur le
profil 13 et, en méme temps, introduire la bande d'a-
morgage dans la fente 2o conformément aux indica-
tions de la fig. o.

S’assurer que c'est bien la face noire du papier qui
se présente 4 'objectif, et qu'il est poussé a fond dans
la fente, de facon & ne pas faire saillie, de si peu que
ce soit, sur les bords de la fente.

Il est essentiel de former les deux boucles, suEéricute
et inférieure, suivant les indications du profil tracé
en blane ; ces boucles évitent tout effort anormal des
griffes sur les perforations du film qui, sans cette pré-
caution, risqueraient d'étre déchirées.

.\_fﬂr:rrcl' di Cind-Kodak

TFig. o

Les griffes d’entrainement sont deux dents métal-
liques, compatrables i des dents de fourchette, qui se
déplacent zﬁms denx fentes situées au-dessous de la
fenétre d'exposition, de part et d'autre de celle-ci.

Tirer légmérement le film jusqu'a ce quun petit
déclic se produise indiquant que les griffes d’entrai-
nement sont effectivement engagées dans les perfora-
tions. Sans cela 'appareil ne pourrait fonctionner
correctement. ,

Former la boucle inférieure en suivant le profil 14
et passer la houcle d’amorgage entre le tambour
denté 12 et le pressear inférieur 6 (fig. 10).
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Fig, 11

S'assurer que les dents du tambour sont engagées
dans les per%omtiuns de la boucle d’amorcage ; ra-
wener alors le presseur inférieur an contact du tam-
bour en poussant sa poignée vers le haut, comme in-
digué par la fig. 11.
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Fig. 12

Tenant de la main gauche le papier d’amorcage
et de la main droite la bobine vide 1, l'ouverture carrée
de la dite bobine face a l'appareil, introduire l'extre-
mité du paglier dans la fente du moyeu de la bobine,
comme l'indique la fig. 12.

Quand on charge I‘apxurml avec une hobine de
‘50 pleds’ (15 métres) de film, amener le levier de
tension 21 contre la butée marquée 50 ; si on charge
I'appareil avec une bobine de 100 pieds'’ (30 métres)
amener le levier contre la butée roe (fig. 12).

N.-B. Avee chague Cind-Kodalk, il est fourni deux babines, 1'une poir
13 métrea (5o pleds), M'autre pour 3o mitres (too piedg) de film, & utiliser
comme bobines réceptrices suivant que 'on charge le Ciné-Kodak avec
15 mitres on avee 3o metres de film vierge.

Congerver toujours ume bobine vide de chacune de eos denx tailles
pour étre ainsi employdes subvant les besoins,
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Fig. 13

Lnrouler & la main la bande d’amorcage sur la
boline en tournant celle-ci dans le sens des aiguilles
d'une montre {La fléche tracée sur la porte 4 rappelle
le sens correct de rotation de la hobine) jusqu’a ce
qu'il reste juste assez de papier non bobiné pour per-
mettre la mise en place de la bobine sur sou arbre 2
(fg. 13}). . . .

Abaisser le levier de tension z: pendant que l'on
met en place la bobine sur son arbre ; ce levier main-
tent les spires du film serrées autour de la bobine
apres que le film exposé a été enroulé sur la bobine ré-
ceptrice.

3i l'ouverture carrée de la bobine ne s'adapte pas
aisément a l'extrémité carrée de 'arbre, sowlever un
peu la hobine et la tourner légérement sur elle-méme.

S'assurer que la bande d'amorgage passe aw-dessus

N.-B. — I'endant que Uon enroule Ja bande d'amorce sur 1a bobine,
s'assurer si le papler passe librement cotre les joues, on 27l tend & v élre
coincd ;o8 le papier esl serré entre les jotes, an pent élre assure que la
bobine a ¢té déformée, et il ¥ a lieu de redresser & la main les jouwes aux
points ol elles teadent 4 frotter contre le papier ; procéder trés doucenent
A ce redressement,

Cette remise en forme ne sera jamais nécessire =i les habines vides
sont maniees el conservdes aver précoutions.

Manue! du Ciné-Kodak i

de la partie inférieure de la barre de guidage 18, comme
représente sur la fig. 13 ; ne jamais passer le papier

sous la barre de gurdage,

Fig 14

Libérer le déclenchement du moteur en appuyant
sur le levier 19 comme l'indique la fig. 14. e

Donner quelques tours i la manivelle 24 (fig. 15,
page 21) et abaisser le déclencheur 25 ; ne laisser
tourner le moteur que pendant une ou deux secondes
et examiner attentivement la bande d’amoreage. En
faisant fonctionner I'appareil ouvert, le tenir de telle
sorte que la bobine tie puisse glisser le long de son axe,
5i lentrainement est correct, arréter le moteur, placer
immédiatement la porte et Iimmobiliser en poussant
le verrou en son centre du cité portant I'indication
“lock"” (fermé).

5i la porte ne se ferme pas facilement, c’est que les
presseurs ou l'une on l'autre des hobines ne sont pas
exactement a leur place normale, Les nervures en
saillie sur la face intérieure de la porte sont en position
telle qu'elles viennent buter sur les presseurs si ceux-
ci n'appuient pas sur le tambour denté ; les presseurs
doivent étre dans la position indiquée par la fig. 14.
Ne jamais forcer pour tenter de fermer Ia porte,
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Com]_}teur

Le papier d'amorgage a une longueur totale de
1,80 métre, sur lesquels 0,60 environ ont été dévidés

ur le chargement ; il reste donc environ 1,20 meétre
a dérouler avant d’amener le film sensible dans la
fenétre d'exposition. .ﬁaprés que I'on a fermé la porte
de l'appareil, I'index du compteur, placé i la partie
supéricure de l'appareil, soit donc étre convenable-
ment réglé. Agir sur le levier 22 jusqu'a ce que le
repére 23 soit dirigé sur I'étoile gravee prés du nombre

100 (fig. 15) si l'appareil est chargé d'un rouleau de
30 metres (100 pieds) ou sur I'étoile gravée pres du
chiffre 50 si l'appareil est chargé d'une bobine de
15 métres (50 pieds). Manceuvrer alors le Ciné-Kodak
comme indiqué page 21 jusqu'id ce que le repére
vienne en face du nombre Too ou du nombre 50, suivant
le cas. La bande d’amorcage est alors completement
enroulée et le filn est prét 4 enregistrer les images.
Le compteur indique a tout instant la longueur du
film disponible, exprimée en “pieds’’ (de 30 centim.).

Mastiee! diw Cind-Kodak 21

C{illlltlﬂllfle Clll'. moteur

Les vues cinématographiques sont prises i la vitesse
normale de 16 images par seconde. Quand le film ainsi
obtenu est passé 4 la méme allure dans le projecteur,
ces photographies ¢lémentaires se sueceédent assez
rapidement pour que 'on ait 'illusion d'un mouvement
continu de tous les objets qui se sont déplacés pendant
I'opération.

Fiz. 16

Pour remonter le moteur du Ciné-Kodak, appuyer
d’abord sur le ressort 27 pour libérer la manivelle 24;
adapter 'ouverture de la manivelle sur le carré ter-
minal de I'arbre 26, comimne indigué sur la fig. 16.

Remonter le ressort en tournant la manivelle dans
le sens des aiguilles d’'une montre. Tonrner environ
30 tours. On anra di, tout d'abord, s'assurer que le
déclencheur 25 est dans sa position haute.
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I B2

Malgré que le moteur remonté a fond puisse faire
défiler de 5 & 6 métres de filin, il est recommandable
de donner quelques tours de manivelle aprés chaque
scénte, ou chaque fois que 2 4 3 métres de film ont été
EXPOSES.

Pour mettre en marche le moteur du Ciné-Kodalk,
maintenir baissé le déclencheur 25 (fig. 16) jusgu'a
moitié environ de sa course. Lacher le déclencheur
pour arréter le moteur.

5i U'opérateur désire se cini‘nmtograquhicr lui-méme,
I'appareil doit étre monté sur un pied, ou placé d’a-
plomb sur quelque support stable. Pour la mise en
marche, le levier de déclenchement 25 doit alors étre
abaissé 4 fond de course, position dans laquelle il
s'immaobilise automatiquement ; se porter rapidement
dans la région embrassée par 'appareil. Pour arréter
le moteur, revenir i 1'appareil et relever le déclencheur.

Cuand le Ciné-Kodak est vide et gu'il doit rester
plusieurs jours sans servir, éviter de fatiguer inutile-
ment le ressort moteur en le laissant tendu ; on abais-
sera done le déclencheur jusqu'a ce que le moteur
s'arréte de lui-méme,
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Cﬂmment temr lapParEIl

La Fusition correcte
pour la prise des vues
avec le Ciné-Kodak est
indiquée par la fig. 17.
Il peut quelquefoisétre
commode de 'appuyer
sur la hanche pour lui
assurer plus de stabi-
lité, mais il ¥ a lieu de
s'abstenir de l'appuyer
sur le basde la poitrine
car les mouvements
respiratoires déplace-
raient constamment
I'appareil. Le Ciné-
Kodak peut étre em-
ployé sur tout pied
pour al':par_cil Kodak,
ou sur I'Unipod,

I Unipod a la forme
d'une canne ; il fournit
un moyen pratique
d’assurer la stabilité
de l'appareil pendant
la prise de vues. Pour
l'emploi, dévisser la

Fig. 13 poignée de la canne
et visser la vis dans
I'éerou qui est sous la paroi inférieure du Ciné-Kodak.

Emploi du c]iaPhragme

Le Ciné-Kodak modéle B est 4 mise au point fixe,
les objets éloignés et les objets proches (4 condition
qu'ils soient au moins 4 1,20 métre de Lappareil)

onnant a la fois des images nettes, méme 4 la plus
grande ouverture (I 6,5) du diaphragme.

I/'objectif spécial dont est muni le Ciné-Kodak a
une distance focale de 2 centimétres.
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L'exactitude du temps de pose joue, en cinémato
graphie, un réle au moins anssi essentiel qu'en photo-
graphie ; avec le Ciné-Kodak, on n'est pas maitre du
temps de pose, & proprement parler, celui-ci étant
invariablement fixé par la cadence normale de prise
des vues ; la quantité de lumiére recue par le filim ne

eut done étre réglée que par le diaphragme, organe
isposé entre les éléments de l'objectif, et limitant
l'ouverture qui donne accés aux faisceanx lumineux.

Plus le sujet est éclairé, plus on doit limiter 4 un
faible diamétre I'ouverture d'admission de la lumicre,
de facon 4 maintenir 4 peu prés uniforime U'action de la
lumiére d'une fois & une autre.

T.e tablean de la page 27 (et, pour les personnes li-
sant 'anglais, le guide qui est adjoint & la graduation
du diaphragme, voir fig. 18) permettront de régler
au mieux les conditions opératoires dans des condi-
tions trés variées. Nous recommanderons cependant au
débutant, lorsqu'il est amené a cinématographier suc-
cessivement pliusiuurs scénes sur un méme film, de
toujours opérer dans les mémes conditions d'éclairage.
Un' méme réglage de diaphragme, convenablement
choisi d'aprés les indications du tableau, donnera en
ce cas des poses équivalentes sur toute la longueur du
film.

Aprés vous étre familiarisé avec le rble des dia-
phragmes, vous pourrez, et cela d’autant plis vite que
vous aurez déja une plus grande pratique de la photo-
graphie, entreprendre de cinématographier sur un
méme film des scénes trés diversement éclairées, en
compensant chaque fois les variations de l'éclairage
par des variations correspondantes dans le riglage
du diaphragme, de fagon d éviter des variations cho-
quantes dans la luminesité moyenne des scénes con-
séentives lors de la projection.

Ne pas oublier de modifier 'ouverture du diaphrag-
me quand on passe dune seéne photographiée a quel-
que distance & un portrait pris de trés prés, ou inver-
sement. Un objet éloigné donne, en ménies conditions,
une image notablement plus éclairée gqu'un objet pho-
tographié de trés pres ; il est done nécessaire duti-
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liser un diaphragme plus grand dans ce second cas.

La faculté dont on dispose de régler 4 son gré l'ou-
verture du diaphragme dans des limites assez étendues
permet d'enregistrer successivement sur le méme film
des sujets de caractéres trés différents.

Figr. T8

Prise des vues

I'expérience a montré que, généralement, 12 se-
condes (soit 1,50 métre de film) suffisent pour le plus
grand nombre des scénes dans lesquelles 'action est
continue mais ne change pas de caractére : cascade,
scéne de rue avee circulation normale, portrait en
premier plan de personnages sans cccupation définie.
Les débutants commettent souvent lerreur d’employer
a de telles scénes une trop grande longueur de film; &
la_projection, ces excés de longueur paraissent fas-
tidieux.

Il n'est pas recommaindable de chercher a toujours
maintenir le sujet au centre du champ ; tant que le
sujet apparait dans le viseur, il n'y a pas lieu &e dé-
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placer I'appareil. Quand on s'astreiut 4 toujours ra-
mener le sujet au centre du viseur, les déplacements
incessants du paysage ou du fond produisent sur I'¢-
cran un effet trés désagréable. En riégle générale,
cesser de tourner pendant qu'on déplace l'appareil.

Avoir soin, quand une vue est prise au voisinage
d'une chute d'ean, en mer, ou sous la pluie, quau-
cune goutte d'ean ne puisse atteindre I'objectif, car
a partir de ce moment toutes les images serajent
floues jusqu’a ce que 'on ait essuyé la lentille mouillée,

On fie peut obtenir sur I'écran une projection stable
que si l'appareil est parfaitement immobilisé pendant
la prise de vues. Le Ciné-Kodak peut &tie tenu en
mains pendant la prise de vues, mais il est essentiel
qu'il soit tenu fnnmobile.

Pendant la pose, tenir I'appareil d’aplomb, comme
l'indique la fig. 17, page 23 ; centrer le sujet dans le
viseur et abaisser alors le déclencheur 25 (fig. 16, p. 21).

Les principes essentiels pour la maneuvre du Ciné-

Kodak sont rappelds ci-dessotts :

10 Choisir judicicusement le diaphragme co1n-
venant a chaque cas, conformément aux
indications du tableau ci-aprés ou du ta-
bleau fixé sur l'appareil.

20 Maintenir l'appareil immobile pendant la
prise des vues.

3¢ Douze secondes (soit 1,50 meétres de film ou
5 pieds) suffisent pour les scénes sans ac-
tion caractérisée.

47 Ne pas déplacer I'appareil tant que le sujet
apparait dans le viseur ; quand on déplace
I'appareil, arréter le motenr.

59 Pour l'obtention de vues panoramiques, dé-
placer le Ciné-Kodak tres lentement, d'nn
mouvement de rotation uniforme, pendant
que le moteur tourne, mais le sujet ne doit
pas étre pris de l'appareil.

60 TDonner A la maunivelle de remontage quel-
ques tours aprés chaque sefne, ou chague
fois que 2 4 3 métres de film ont été exXpOsEs.
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Ta]:i.I.EH'LI (lc réglage clu (liapllr331lle
sur le Ciné-Kodak modile B

Ouverture |
du
dinphragme

Pour sujets qui ne sont pas trés vivement
¢elairés, tels que vues ordinaires ou pav-

i ks sages par temps nuageux ou couvert.

haisujets situes 4 l'ombre,

Tous sujets de premier plan (sujets dont la
distance 4 l'appareil est comprise entre
1, 20m, et 2,50 m.)

Pour les sujets suivants et pour toutes scénes
en plein soleil : scénes de rues, vues rap‘—

118 prochées, paysages, etc.

! Jeux de plein air et tous sujets 4 'extérieur.

|Seénes de riviéres et toutes autres ofi le eiel

est partiellement masqué par des construe-

tions élevées ou de grands arbres.

i Sujets eloignés en plein soleil, tels que pay-
sages découverts, i

Pour les sujets ci-aprés au plein soleil
mc.’nt‘, nes couvertes de neige, scénes de

- netge eloignees,

/{16 |\Paysages désertiques et marines dans les

_ Tégions tropicales.

Scénes de plages, courses de vachts, aéro-

planes en vol,

Les indications de ce tablean sont valables depuis
2 heures aprés le lever du soleil jusqu’a 2 heures avant
son coucher. Pour toutes opérations faites avant ou
apres cet intervalle, adopter l'ouverture immédiate-
ment supéricure a celle prévue au tablean.

S—
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Tour les prises de vues dans les rré rions tropicales,
se conformer au tableau ci-dessus si le paysage com-

rte des arbres et présente un caractere anaiogmj a
celui des paysages des régions tempirecs. Dans es
Qéserts de sable, ou sil n'y a pas prédominance
d'ombres denses, adopier Uouverture immédiatement
inférieure a celle prévue, Cependant, les sujets éloi-
onés an saleil exigeront cncore le méme diaphragime
flit.

Décl']arsemeut de rappar{:il

RECOMMANDATION ESSENTIELLE @ Avant d'ouvrir
la porte du Ciné-Kodak pour en retirer le film impres-
sionné sur toute sa longueur, faire tourner le moteur
jusqu'a ce que l'index 25 du compteur (fig. 15, pugz .uir]
se place vis-a-vis du point grav au-deld du zéro de a
graduation. Cette précaution est nécessaire pour assu-
Zer 'enroulemnent autour du film d’une bande de papier
opaque, identique & celle utilisée comme az'uorcel a
Iautre extrémité du film, destinée a proteger lf film
contre toute action de la lumiére pendant son déchar-

enient, )
S Quand tout le film a été expose et que la bande pro-
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tectrice a été enroulée autour du film, ouvrir la porte
de l'appareil et glisser rapidement sur la bobine récep-
trice, comme l'indique la fig. 19, le fond 6 de la boite
4 film (le fond de cette boite comporte en son centre
un évidement eireulaire qui le differencie aisément du
couvercle, {Retiter de l'arbre z (fig. 19) la bobine
ainsi protégée et mettre en place le couvercle 5 de la
boite (fig. 4, page 9.

A ce moment, le film est prét A étre développé. Ins-
crivez trés lisiblement votre nom et votre adresse dans
le cartouche inférieur au dos de la boite jaune. In cet
état, remettez la boite  votre foumnisseur habituel qui
nous la fera parvenir pour le développement, opéra-
tion que nous effectuons sans qu’il en résulte pour vous
de frais supplémentaires. Au cas olt vous nous feriez

arvenir directement le film par la poste, ficelez la
goite, mais en vous abstenant de toute fermeture par
bande collée ou par cachets.

Nous ne saurions ivop insister sur la nécessilé d'ins-
crive vous-ménie vés listblement volve nom el votre advesse
sur la boite jaune, car c'est le seul moyen pour nous de
saquoty d qui ce film appartient.

Avant de recharger le Ciné-Kodak, ouvrir la porte
intérieure 4 (fig. 3, page 8], écarter autant qu'il est

ssible le bouton § du levier du compteur, comme in-
digué par la fig. 6 (page 11) et enlever la bobine vide g
del'arbre 10. Cette bobine sera employée comme bobine
réceptrice.

Ne jamais employver comme réceptrice la bobine
sur laquelle sont montés les films terminés retowrnés
4 nos clients.

Bloc_luage o1 rupture (_l?llll ﬁlm

51 un film se blogue dans 1'appareil, on peut géné-
ralement considérer cet accident comme dii 4 I'une des
deux causes suivantes :

|
|'
,
.
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1. Ta bande de papier d'amorgage a été mal
engagée, les dents du débiteunr ou les griffes
ne peénétrant pas dans les perforations.

2. Te film ne s'enroule pas sur la bobine récep-
trice, soit que I'une ou l'autre des b‘ob{m-s
ait ses joues déformées, soit que I'opéra-
teur ait mal engagé Uextrémité de I'amorce
dans la fente pratiquée dans le noyaun de
la bobine récepirice.

&i le film est blogué ou déchiré, il n'est pas complé-
tement perdu. Transporter I'appareil dans un endro_l}
a l'ombre, ouvrir la porte, enlever le film qui est déja
sur la bobine réceptrice ainsi que le film emunélé a
I'intérieur de 'appareil, Charger 4 nouveau l'appareil
avec le film restant sur la bobine débitrice, et, aprés
I'avoir amené sur la bobine réceptrice, faire fonctionner
le moteur pendant une ou deux secondes pour §'assu-
rer que le film est engagé correctement. Fermer la
porte et faire tourner le moteur jusqu’a avoir enroulé
a nouveau 3 métres de film (soit 10 pieds sur le comp-
teur) ; on peut alors utiliser le film restant sur la bo-
bine supétieure, ce film ayvant été suffisamment pro-
tégé contre l'action de la lumiere par les spires que
formaient les 3 métres dévidés a blane. ;

Quand I's pareil est emporté en voyage, il est re-
commandé (Ee se munir de la courroie sans ﬁn_ {cons-
tituée par un ressort) reliant le tambour débiteur a
I'arbre de la bobine réceptrice, courroie qui est fournie
comme rechange avec l'appareil, car si cetle courroie
venait 4 se briser son renouvellement risquerait d'étre
fort long.

Entretien de l’olajectif

I objectif du Ciné-Kodak doit étre nettoyé aussi
souvent qu'il est utile : un objectif dont les lentilles
ne sont pas parfaitement propres ne peut donner que
des images sans netteté et sans contrastes. Toute pous-
siére on toute buée qui apparaitrait sur la face anté-
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rieure de lalentille devrait immédiatement étre essuyvée.
Pour cet essuyage, envelopper l'extrémité d'un cure-
dents de quelques épaisseurs d'un tissu de lin ou de
coton, trés propre et non pelucheux ; frotter les len-
tilles avec ce tampon en évitant une pression exeessive.
Pour le nettoyage de la face arriére, passer délicate-
ment le tampon d’essuyage au travers de la fenétre.

En aucun cas, le lampon utilisé d cet essuvage e
dotl ftre mouillé de guelque Hquide que ce soil.

L élément postérieur de l'objectif n'a que trés rare-
ment besoin d'étre nettoyé, car Uobturateur reste
fermé quand l'appareil n’est pas en service, protégeant
ainsi l'objectif contre les poussiéres. Il n'est donc pas
;‘ecor;nuaudé de chercher 4 nettoyer l'arriére de 1'ob-
jectif.

Entretien du couloir

Il est nécessaire de procéder de temps 4 autre an
nettovage des glissiéres du couloir dans lequel passe le
film pendant son exposition a la lumiére.

Pour enlever le couloir, amener le levier d'arrét 19
dans la position ou il est représenté sur la fig. 1, page 6;
saisir entre les doigts les extrémités du couloir, sou-
lever lextrémité du ressort 28 (fig. 1), ce qui libére le
presseut ; soulever le couloir et U'enlever, puis en sé-
parer les deux pic¢ces et procéder a leur nettovage,

Les particules d'émulsion étant solubles A l'eau, il
suffit, pour nettoyer le couloir, de prendre une allu-
mette épointée ou un cure-dents que I'on habillera
d’'un petit morceau de tissu non pelucheux. Mouiller
ce tissu avec un peu d'eau ct frotter les glissiéres
jusqu'a enlévement des dernidres traces de matiére
étrangére.

Pour remettre le couloir en place, engager tout d'a-
bord le goujon de I'une des piéces dans le trou corres-
pondant de l'autre ; soulever le ressort 28 et mettre
en place le couloir en le poussant jusqu’a ce que le res-
sort s'engage sur le pilier, Ce faisant, veiller 4 ce que
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les deux piéces du couloir adhérent {)arfaitement
l'une & L'autre. Ne remettre le couloir en place qu’apres
séchage complet.

En enlevant ou replacant le couloir, veiller & ne
pas fausser les deux petits ressorts de tension.

Les titres

uand vous aurez réussi un filtn, vous désirerez pro-
bablement que chacune des scénes soit récédée dun
fitre. Pour qu'un titre puisse étre lu a la groijection,
il est nécessaire de prévoir 10 centimétres de film par
mot que comporte le texte, avec minimum de 20 cen-
timetres. Si, par exemple, le titre comporte quatre
mots, il doit étre répété sur 4o centimétres de long, de
fagon 4 laisser le temps nécessaire a sa lecture.

Nous sommes i ménte de vous fournir les titres que
vous désirez pour vos films (prix sur demarnde). Il vous
suffit de nous envoyer les textes que vous désirez ;
nous vous livrerons de chacun d’eux la longueur néees-
saire qu'il vous suffira d’intercaler dans votre film aux
endroits voulus, en vous conformant aux instructions
données pour le collage dans le manuel du Kodascope.

Si vous préférez établir vous-méme vos titres, il
v aura lieu de procéder comme suit :

Pour chague titre, se procurer un morceau de carte
blanche de 235 x 330 millimétres, et y faire im rimer
le texte voulu, ou ie dessiner au pincean avec de l'en-
cre de Chine, en tenant compte de ce que aucun ca-
ractére ou ornement ne doit s’approcher a moins de
40 m/m des bords de la carte. Tes meilleurs résultats
sont obtenus avec des majuscules de zo m/m de haut
ot des minuscules de 12 mjm environ ; éviter les traits
trop fins, qui se reproduiraient mal.

Quand l'encre est séche, fixer la carte & un mur ex-
térienr hien &claité, Placer le Ciné-Kodak exactement
en face de la carte, i 75 centimeétres de celle-ci.

A distance aussi courte, le viseur n'embrasse pas
P
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exactement le méme champ que l'appareil, aussi
ne doit-on pas chercher 4 centrer le titre dans le viseur;
le centrage est correct quand en visant le carton le
long de la ligne de jonction du Ciné-Kodak et de son
couvercle sur la face supérieure de 'appareil le point
visé est 4 5 centimétres au-dessus dn centre du carton.
Le diaphragme doit étre réglé & F. & Pour la pose,
mettre en marche le moteur, en comptant une seconde
de pose pour chaque mot, sans que la posc puisse
jamais étre inférieure & 3 secondes.

Duplicata

Malgré que, en photographie, un original soit géné-
ralement supérieur 4 une reproduction, les duplicata
de film obtenus avec le Ciné-Kodak ne peuvent & peu
prés pas étre distingués des originaux. Autant de du-
plicata peuvent étre établis que vous en pouvez dé-
sirer.

Si vous désirez des duplicata de vos films, faites-les
exécuter dés que possible, avant qu’ancun accident
ait pu survenir 4 l'original. Le mieux est de nous en-
voyer votre ordre, accompagné du film 4 reproduire,
dés que vous I'avez projeté une fois.
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LE[]JOI&'IIO;:‘ES pour 1& trairement

du film “Ciné-Kodak”.

Les possessenvs dappareils Ciné-Kodak peuven!
vemeltre lewrs films pour ftve développis, inversés el
pioitdds aur advesses suivanles :

PARIS (France). — Kodak Société Anonvme Fran-
caise, 30, Avenue Montaigne.

ROCHESTER, N. Y., T, 5§ A, — Tastman Kodak
Company.

LONDRES (Angleterre). Kodak Limited, Kings-
way, W. C. 2,

E_}E.\'E’\'E (Suisse]. Kodak Société Anonvme,
21, Rue de la Confédération.

LE CAIRE (Egvpte]. Kodak Société Anonyme,
Opera Square,

CHICAGO, Il., U. 8. A, — Eastman Kodak Compa-
uv, 18 th 5t. and Indiana Ave,

SAN FRANCISCO, Cal, U. 8. A.— Eastman Kodak
Company, 241 Battery Street.

TORONTO g, Ont. (Canada). — Canadian Kodak Co,
Timited.

MADRID {Espagne). — Kodak Sociedad Anonima,
Puerta del Sol 4.
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MILAN (Italie). — Kodak Societa Anonima, Via
Vittor Pisani 6.

GOTEBORG (Suéde). — Hasselblads Fotog. A. B,

OSLO (Clristiania) (Norvége). — J. I. Nerlien A. §.
Nedre Slotsgt 13.

COPENHAGUE (Danemark).— Kodak Aktieselskab,
Vodrofisvej 26.

BOMBAY (Inde). — Kodak House, Hornsby Road.

CAPE TOWN (Sud Africain). — Kodak South Africa,
Timited, 38 Adderley Street.

BUENOS AIRES (Argentine) S. A, -~ Kodak Ar-
gentina, Limited, Calle Paso 438.

MELBOURNE (Australie). — Kodak Australasia
Pty, Limited, 284 Collins Street.

Imp. Juuies Frazier, Paris — 1-26




La marque “KODAK" est
la marque de fabrique des
Sociétés Kodak, diment en-
registrée selon la loi Nul n'a
le droit de s'en servir pour
décrire ou annoncer un ap-

pareil on un produit étran-
ger i notre fabrieation.




