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de véronie

"""fai'llﬂlﬂ répond aux deux impératifs du cinéaste
amateur : SIMPLICITE d’emploi et FIDELITE
de limage.

la Sll'llpllﬁllé d’emploi vous est assurée par |'‘absence
de toutes complications. Vous remontez la
“ Mécanique “... vous visez.. Yéronig fime.

la fidélité de I'image vous est donnée par les esclaves
mécaniques qui, tels des robots, jugent de la
lumiére et opérent a votre insu tous les réglages
que vous n‘avez plus & faire. Avec une surpre-
nante intelligence Yér0Nit va au devant des
impératifs de la prise de vue.

Dés les premiéres projections de vos films, vous
éprouverez une fierté et un agrément auxquels
vous &tes loin de vous aftendre. Vous serez le
premier surpris.

4 goie de [lmmer vous sppelle. ..
ATTENTION : Vous devez obligatoirement

remonter le ressort avant toute manipulation
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Ade yolre camira
le couUr Ae véron®

Avant toute manipulation, remonter le
ressort @ fond.

. remontage du ressort

Sortir la manivelle | de son logement et la
basculer (fig. I} sur son axe. Remonter le
ressort @ fond.

Il est nécessaire de remonter plusieurs fois le
ressort pour passer complétement un film.

La manivelle enclenchée n’est pas enfrainée par
la marche de la caméra. Cefte particularité est
précieuse pour la prise de vues sous-marines
boite étanche.

Tous les chiffres indigqués dans le texte
correspondent aux numeéros des Ffigures
_——————— pages 14 et 15 ——M —




Appuyer doucement et @ fond sur la

touche § (fig. 2). Pour arréter relécher franche-

ment la touche.

sécuvrite

Pour éviter une mise en marche involontaire
utiliser le verrou de sécurité 4 (fig. 3.

- Marche : voyant BLANC
- Sécurité: voyant ROUGE

compteur

le compteur 3 (fig. 4 indique constamment la
longueur du film restant & impressionner. |l se
met automatiquement en position de départ

dés l'ouverture de la porte I7.
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En placant votre ceil contre l'csilleton 11 vous
voyez |'image que vous désirez filmer.

VEroNic «tilise Tow ley (il comnanty
o oomdidn A faud Le boi dine

Régler v'o_fre caméra en fonction du film que
vous employez, en fournant la commande 2,
amener dans le guichet 7, (fig. 81 le chiffre
_carrespondant au film utilisé (v. tableau ci-contre)

Attention

Si vous apercevez l'aiguille dans le viseur

YOUS POUVEZ FILMER. (fig. 5)

Si vous ne voyez pas l'aiguille, les con'diiid’ns_
nécessaires & une bonne prise de vue ne &
pas remplies NE FILMEZ PAS, (fig.6-7)

EXCEPTION : Si vous utilisez un film
correspondant au n° |, par lumiére éblouls-
sante, vous pouvez filmer, méme si vous ne
voyez pas 'aiguille.
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mise en place du film

® | - A l'abri de la lumigre vive et de la poussiére
ouvrir la caméra en poussant le verrou 16
vers le haut (fig. 9. 3

Vous trouverez une bobine s @ 1 25 porte )
— le chiffre | sur fond blanc sur une face.
— le chiffre 2 sur fond noir sur I'autre face.
Cette bobine sem doit toujours rester avec la caméra

2 - Placer la bobine 20 contenant le film sur
I'axe 21 (fig. 10).

3 - Metire le film en place en suivant la piste
imprimée. Passer au-dessus du pilier 19, bas-
culer le presse-film 22, engager le film, en
I'appuyant bien & fond, dans le couloir 23,
contourner le pilier 26 (fig. 10).

Prendre la bobine S@rm en tenant la facel
vers vous. Engager I'extrémité du film dans la
fente de la bobine. Enrouler plusieurs tours
complets de film en le serrant.

Placer la bobine s@mm sur 'axe 24 et
I'enclencher sur les ergots. d’entrainement.

Vous assurer du bon amorg¢age du film en le
pincant contre le pilier inférieur 26 et en es-
sayant de faire tourner la bobine dans le s~qs
de la fleche (fig. I1). La bobine doit se bloo.

- Vous assurer du bon entrainement du film
en appuyant sur la touche §

Fermer la porte 17, le compteur 3 est en
position de départ (fig. 12, page [2), et faire
fonctionner IMMEDIATEMENT la caméra pour
amener le compleur 3 & la position prise de
vue (fig. 13).
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Ne jamais filmer face av soleil ou
* =g & une source lumineuse.

A\ arand soleil, vtiliser obligatoire-
m | Jun film lent 8 & 12 ASA,
chne | du guichet 7.

Mussfenir d’'une propreté absolue
I'intérieur de votre caméra afin d’eviter
les rayures désagréablesa la projection.
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Objectif monobloc CINOR BERTHIOT 1.8 F.10
Mise au point fixe
Diaphragme automatique
Obturatevr : 1/50°
16 images-seconde

1. Manivelle. 5. Touche.

2. Commande émulsion. 6. Glace optique.
7. Guichet.

3. Compteur. 8. Cellule.

4. Sécurité. 9. Immatriculation.

IWViseur.

11. CEilleton.
12. Initiales.
13.  Aiguille.

14.
15.
16.
17.

Plage de filmage.

Objectif.
Verrou.
Porte.
Ecrou.



La caméra doit étre tenue trés ferme-
ment des deux mains et appuyée
contre la figure. MNous répétons
TENIR TRES FERMEMENT LA CAMER
La glace doit étre totalement dég
pendant la prise de vue.

ATTENTION AUX MAINS !

Une des caractéristiques de YEronis
est sa glace optique de 3 mm d’épgis-
seur qui protége efficacement I'obj

le viseur et la cellule. d
Cette glace permet de voir la buée
lors d’un changement de température

et ainsi de la laisser disparaitre avant
une prise de vue.

La maintenir toujours trés propre.
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Ne joamais filmer face au soleil ou
e & une source lumineuse.

un film lent 8 & 12 ASA,
ch I du guichet 7,

"
v \k. ~rand soleil, utiliser obligatoire-

Mustenir d'une propreté absolue
I'intérieur de votre caméra afin d’éviter
les rayures désagréablesa la projection.




DRAGONNE

Confiez VEFORIC en toute quié-
tude & la dragonne de sécu-
riré "s"‘

Son anneau de sécurité - brel )
5.G.D.G. - blogue instag 2-
ment la caméra a votre powiet

sans le serrer.

Peausserie grand luxe, coloris :
noir, gris, naturel.

SHC SOUPLE TOUT PRET

Ce sac a été spécialement étudié

pour la sécurité du transport et

la rapidité de la prise de vue.

SECURITE: fixé par la dragonne,
capitonné de mousse.

RAPIDITE ; |'cuveriure rapide et
compléte du sac permet de
filmer instantanément.

sac¢ cUIR

Sacclassique & en pecwie
de premier choix, capi é,
jonc métal chromé. Grande
courroie amovible, épaulette

anfidérapante.

Trés bel article fonctionnel et
élégant.
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garantie

VEPONIC est garantie un an & doter
. de son achat contre tout défaut de construction.

Lette garantie consiste & remédier sans frais au
défaut constaté. Elle ne subsiste que si l'appareil
n'a pas été démonté hors de nos usines. Elle ne
s'étend pas au remplacement des films et ne peut
donner lieu au versement d'une indemnité quel-
conque.

Pour que la garantie soit effective, nous devons
recevoir dans les |5 jours de l'achat la carte
ci-confre revétue obligatoirement :

- Du cachet du vendeur.
- De la date d'achat.
- Du numéro de la caméra.

BrONic porters VOS INITIALES. ..

Au recu de lo carte de garantie nous vous

olpirom pacieement ver INITIALES gpavies

se fixant instantanément & I'emplacement prévu.
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